K

T o
Unit” interna 1
22.25kW/ 0.00 kW
24.89kW

=

Unit'” esterna 1
24.89kW

L=2.53 m

RUPPO 1

[ —

Unit” interna 2
22.04kw/ 0.00 kW

L=5.45 m 24.74kW

Unit” esterna 2
22.04kW

24.74kW
L=3.50'm

@
3.101=0.80 m

U U MW/ 3.18 kW

5.65kwW

Unit™ interna 5; Sala Operativa 112

L=

3.32m

) 4.77KW/ 3.20 KW YN

5.66kW
= Unit'”" interna 4; Sala Operativa 112

=0.78 m

D =

> |

Sala Operativa 112
/AR

L=3.40 m
Grippo 3

NN AN

4.81kW/ 3.21 kW
5.68kwW
Unit™” interna 6; Sala Operativa 11

2

Disimpegno 1

Sala Living 112

L=2.19m HU

1.91kW/ 1.67 kW
2.26kwW

f4m Unit” interna 3; Sala living 112

L=1.22m L=2.75m

L=0.76 m

L=2.73

L=3.33m

1.93kW/1.68 kW
2.27kW

Unit” interna 1; Locale UPS 2.26kw

Locale UPS/Tecnico

i Unit™ interna 8; Corridoio 2
= ——— 3.82KW/ 2.71 kW
- O = L=4.22m
“==5 L.=1084m 4.49kW
Gruppo 4 =
L=1.24m L=0.98 m =551 m
L=3.68 m L=2.29 m L=1.82m L=9.02 m

Unit™ interna 7; Corridoio 2
3.92kwW/ 2.75 kW

Corridoio 2

hd

L=0.97 m L=5.59 m \.[

Corridoio 3

]

g
g
g o
™~ d ™~ ]
| | ¥ | |
Direzione 118 \Q ') Ufficio 118
W.C Segreteria 118
0 o _— ; [ =
1.81kW/ 1.64 kW HU “U
2.22kW| — 1.79KW/ 1.63 KW 1.76kW/ 1.62 kW
™~ Unit™ interna 15; Direzione 114 o 2.21kwW _ 2.20kW
_ .séjglt" interna 16; Segreteria 118 Unit™ interna 17; Ufficio 118
L=2.72m
™

_I_I—_IYII,_

]j =oesm
|

Corridoio 4

>

>

L=2.77m L=2.91m
Direzione 112 ;
1=3.50m | hti. W.CIl|Anti. W.C: Segreteria 112

°l 1.83kW/ 1.65 kw

23kW

2.
Unit™ interna 10; Segreteria 112

-
2]

1.90kW/ 1.67 kW

1.91kW/ 1.68 kW

“” Unit'z'.ii?gya 9; Direzione 112
©

W.C.

[

Unit™ interna 2; Ufficio 112

]
=&

Spogliatoio Uomini 112
Spogliatoio Donne 112

Ufficio 112

Q0

Scala 1:100

Derivazione

=2.78 m
Gruppo 1

L=2.78 m \

L=0.75m

|

nik i

) L=0.79 m l” 4'97@/,\4/5%\/%9 kw Q
aNyg

nit” interna 14; Centrale Oper:

: | : ) 4.94kW/ 3.27 kW

Centrale Operativa 118

1.32kW/ 1.32 kW
8 1.54kW cassm ‘
Unit” interna 18; Corridoio 1 Tuppo ‘
|
= 9 C.E.D |
L=333m
Gruppfz L
10 15 18 ‘
| |
11 16 19 I g%
2 1.34kW/ 1.34 kW
1.55kw
12 17 20 U rna 19; Corridoio
L=3.38m
13 /\
lﬁ - -
i | o 14 Corridoio 1
T 1 L=6.96 m L=5.57m
iy
iy
i
53.36 kW
63.06 kW "_l
W.C.H. : j
o
[ z
= ~
< L=8.70m o
c
W.C o
=
L
[a)]
Deposito 1 Deposito 2
1] L p— | | ——————
1.96kW/ 1.69 kW H H
5 D8I Medlcg di
Unit™ interna 11; Sala living 118 ™ i Guardia 118
L=2.38m : 1-02 o
[e—] =1.02m (o)) —
=] E 1=
——ad 7} L=3.71m —a
a 1.95KW/ 1.69 KW
Sala Living 118 2.28kW
Unit™ interna 12; Medico di guardia 11
L=2.79m

118

5.73kw

nterna 13; Centrale Operativa 118

(N (N
Tt
S e

CA.

Xy

—IhN_l—L

Disimpegno Scala

-

Spogliatoio
Uomini 118

/|

Anti.

W.C.

\

Spogliatoio Donne
118

)

Planimetria Climatizzazione
- Schema di Installazione circuito di comando -

—

Ing. Nicolo Rizzo

P. iva: 02566770810
mail: studionrizzo@gmail.com
sito: www.studionrizzo.it

Studio Tecnico

STUDIO TECNICO Via Duchessa, 29/c.
91014 - C.MMARE DEL GOLFO (TP)

Lavori per realizzazione della nuova centrale operativa 118 - Bacino
Palermo - Trapani e NUE 112 presso l'ala sinistra del secondo piano
del Padiglione di Medicina del P.O. Civico.

PROGETTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

IL COMMITTENTE
Ospedale Civico Di Cristina Benfratelli

Responsabile Unico del Procedimento:

Arch. Vincenzo Campo

Jirma
11 Direttore Generale dell'Azienda
Dott. Giovanni Migliore

Jirma

data: Ottobre 2016

IL TECNICO PROGETTISTA
Ing. Nicolo Rizzo

timbro e firma

ELENCO ELABORATI

@ Relazione specialistica

REGIONE SICILIANA
Comune di Palermo

Tav. n. 1.3

@ Schema di istallazione circuito frigorifero

@ Schema di istallazione circuito di comando




