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eseguito con tubo in accigio zincato

staffato a vista

ommms  Rcte di distribuzione impianto sprinkler
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Attacco motopompa esterno UNI 70 rete Idranti

Gruppo di pompaggio

Stazione di controllo ad umido conforme alla norma EN12259-2

v
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Valvola di prova impianto

Il posizionamento dei componenti ed il percorso delle
tubazioni & indicativo. In fase di esecuzione dei lavori
ed eseguiti gli interventi edilizi andra definito con la D.L.

| DATI IDRAULICI RIPORTATI SONO QUELLI RELATIVI
ALL’AREA SFAVOREVOLE

Le tubazioni delle reti idranti e sprinkler sono in
accigio non legato S.Media rispondenti alla norma
UNI 10255, zincati e verniciati di colore rosso RAL
3000

Erogatore Sprinkler pendent in ottone (rivolto verso il basso) — OH UNI
12845 (k80) — 68

ANCORAGGIO TUBAZIONI
i sostegni devono essere posti ad una distanza non maggiore di 4,00m.

Dimensioni TIRANTI E BARRE FILETTATE

M8 x 30(mm)  per tubazioni d<DN 50

M10 x 40(mm) per tubazioni DN 50<d<DN 100
M12 x 50(mm) per tubazioni DN 100<d<DN 150
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