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Fcol

Da Quadro: @
Partenza: ®
Cavo [mm?]: 1(3x95)
Lunghezza [m]: 10
Tensione [V]: 20000
Frequenza [Hz]: 50
Polarita': Tripolare
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: Q1
1.250 kVA
20.000/400 V
Qo1 Vee 6,00
iRl
-
u T
HH
QUADRO ELETTRICO NON FACENTE PARTE
/'z[.eﬁs‘% quadro; : DELLINTERVENTO.
imentazione: Tripolare
Ik Max [KA: 12,487 INSERITO NELLO SCHEMA SOLO PER IL CALCOLO
Tensione nominale di impiego [V]: 20000 %
Tensione di isolamento nominale [V]: DELLE CORRENTI DI CORTO CIRCUITO.
Frequenza [Hz]: so{ === = — = —
Corrente ammissibile 1 s [KA]: -
Grado di protezione IP: -—-
Codice:
Sigla utenza [} C-1
DG CEI 0-16 TRAFO MT/BT
Descrizione
Potenza Contemporanea [kW] 181 181
Corrente (Ib) [A] 5,911 299
CosFi 09 09
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100
Schema Funzionale
Marca SIEMENS
Modello CEI 016 - 50/51/51N
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] 1.000/300/510 folome
PROTEZIONE In (max/minfreg) Al 830101210 -
Poli / Curva 3x210/N.C.
P.d.l. [KA] 25
| differenziale [A] 2
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] 0 0,02
Sigla RG7H1OR - 20 kV FG7R
Lungh /L max Prot [m] 10/ 1000
LINEA Posa 143/3M_A3/30/1 143/8U61_/3010,837
Sezione [mmq] 1(3x35) 4(6x1x240)+(3PE240)
Portata (I1z) [A] 159 1.994
baw  tgoozot7 | QUADRO MT
Disegn.: o
Contr. Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: 00001U_001 1 -

0 | 1 | 2

: \ :

s 0 |

" | 2 i3 14 15 15 [ 18



QUADRO ELETTRICO NON FACENTE PARTE
DELL’INTERVENTO.
INSERITO NELLO SCHEMA SOLO PER IL CALCOLO
DELLE CORRENTI DI CORTO CIRCUITO.


Da Quadro:

Partenza:

Cavo [mm?]: 4(6x1x240)+(3PE240)
Lunghezza [m]: 10
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50

Polarita':

Quadripolare

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

g™
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QUADRO ELETTRICO

ESISTENTE

IN CABINA MT/BT

are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. Al rights are
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frazione comporta

. Ogni
derivanti da brevetti o modelli.

Non €' permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, né utilizzarne il contenuto o

Prefisso quadro: QCMT- E
Alimentazione: Quadripolare
«| Ik Max [kA]: 28,107
Tensione nominale di impiego [V]: 400 %
Tensione di isolamento nominale [V]: L1L2L3N.QCMT- E-1 L1L2L3N.QCMT- E.2 L1L2L3N.QCMT- E.3
Frequenza [Hz.]: _ ol rr—————————7r = — — T 77777777 T —_—
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 30 é :;sw,so
Grado di protezione IP: - |N= 12347
.| Codice: QP00
Sigla utenza QCMT-E C-0 QCMT-E C-1 QCMT-E C-2 QCMT-E C-3
Interruttore Esistente INTERRUTTORE ESISTENTE Quadro elevatori Auto 1 Quadro elevatori Auto 2
Descrizione
Potenza Contemporanea [kW] 181 44 69 69
Corrente (Ib) [A] 299 79 110 10
CosFi 09 0,901 09 09
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100
Schema Funzionale
Marca SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS
Modello 3WL-ETU25B LS| - 55kA 3VA10 L/T TM210 FTFM 3R 3VA11 L/T TM220 ATFM+Diff. RCD310 | 3VA11 L/T TM220 ATFM+Diff. RCD310
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] 24.000/2.500/8.000 /11000 /11600 111600
PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] 2.000/800/1.800 welees 1100 160/112/ 160 160/112/ 160
Poli / Curva 4x1.800/N.C 3Px 100+ N/N.C. 4x160/NC. 4x160/N.C.
P.d.l. [KA] 55 36 36 36
| differenziale [A] 5-CLA 5-CLA
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] 003 0,67 027 0,44
Sigla FGTRINO7 VK PE FGTRINO7 VK PE FGTRINO7 VK PE
Lungh /L max Prot [m] wrefem 3072 201352 35/352
LINEA Posa 143/9U61_/3010,837 143/9U61_/3010,837 143/9U61_/30/0,837
Sezione [mmq] 4(1x35)+(1PE16) 4(1x95)+(1PES0) 4(1x95)+(1PE50)
Portata (I1z) [A] 101 182 182
baw  tgoozot7 | QUADRO CABINA SEZIONE PRIVILEGIATA ( Esistente ) QCMT- E
Disegn.: o
Contr. Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QCMT- E_00001 1 -
T

2 | 3 | 4

" | 2



QUADRO ELETTRICO
ESISTENTE
IN CABINA MT/BT
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+| Da Quadro: QCMT- E
| | Partenza: QCMT- E C-1 ®
Cavo [mm?]: 4(1x35)+(1PE16) .
¢| Lunghezza [m]: 30
| | Tensione [V]: 400 [
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QCMT- E.A L1L2L3N.QP00.0 L1L2L3N.QP00.0 L1N.QP00.0 LIN.QP003 L1L2L3N.QP00.0
¢| Polarita': Quadripolare @
Tipo morsetto: 8W.50
Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T ‘]QO & F1 F2 & F3 % F5 )
o
5
. /3 Id
38
gz ||
£E5
235 [
§_§:§ Prefisso quadro: QP00
e =5 | Alimentazione: Quadripolare
555 [k Max [kA): 11,115
% ZE Tensione nominale di impiego [V]: 400 % A 7 7 %
§§§ Tensione di isolamento nominale [V]: L1L2L3N.QP00.1 LIN.QPOOS L1L2L3N.QP006
Ep Frequenza [Hz]: ol —r———m—™M——m—————™WF—7""7"7 - ——"—""7-—"""F"™"—"—"(—(—""(—""( """ "—"(—"(—"(—"(—"(—"(—"(—V(—V(— — — — — — — — — —— — — — — |7 — — — — — — — — =
;%E Corrente ammissibile 1 s [KA]: 15 é Y;sw‘ :;sw, 8w
g45 | | Grado di protezione IP: il 56787 13147 15.16.17.18.T
E %% .| Codice: Utenza generica QP00 C-5 QP01
2% | | Sigla utenza QP00 C-0 QP00 C-1 QP00 C-2 QP00 C-3 QP00 C-4 QP00 C-5 QP00 C-6
é E 2 . Quadro Generale MISURE SCARICATORI FM.24V CA.-250 VA TRAFO 24 CA. ELEMENTI IN CAMPO Alimentazione Quadro Livello 1
£33 |s| Descrizione Sezione Priviegiata 250 VA
SEE ] Potenza Contemporanea [kW] 44 0 0 025 025 0.1 495
gg= | | Corrente (Ib) [A] 79 0 0 1,083 10 463 8,901
€8 | | CosFi 0901 1 1 09 09
E g% ] Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 100 100 100
£22 | | schema Funzionale
%g»% i Marca SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS
558 Modello 55U13447KK82 3NW Gr. 10x38 Ridotto 3NW6 Gr. 22x58 SEGN. 3NW Gr. 8.5x31.5 Ridotto 3NW6 Gr. 8.5¢31.5 Ridotto 55Y64257+55M26420
% . Esecuzione
% ] Im (max/min/reg) [A] /11250 /149 —/—I500 1138 e —/—138 /1250
;5; PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] 1125 =2 11100 /116 = —I—116 /125
§ : Poli / Curva 4x125/C 4x2/gL 4x100/gL 1Px16+N /gL 1Px16+N/gL 4x25/C
gEs | P.d.l. [KA] 20 100 100 50 50 15
g8, I differenziale Al 003-CLA 03-CLAC
gﬁ% Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
§”§§ ['| Contattore Tipo
858 || NOTE
%g% L] C.d.t Linea (con Ib) [%] 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 084 0,93
°g - Sigla FGTOM1/INO7G9-K PE
25 | Lungh /L max Prot [m] e e e e e e 201292
H LINEA Posa 143/3M13_/30008
Sezione [mmq] 1(4x6)+(1PE6)
' Portata (12) Al 3
Data:  18/02/2017 e Quadro Generale - Sezione privilegiata QP00
1 Disegn.: o
z Contr. Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QP00_00001 1 2
T

0 | 1 | 2 | 3 | 4 s 6 7 ] s 0 " | 2 i3 14 15 16 | [ 18 19




] P 3 7 T 5 T 7 7 3 0 7 7z [ i [ 0 T W T
DALFG 1 > ALFG3 >
@ Py P ® & P
L1L2L3N.QP00.0 L1L2L3N.QP00.0 L2N.QP00.0 L3N.QP00.0 L1N.QP00.0 L1L2L3N.QP00.0 L1N.QP00.12
‘]m ‘]Qs ‘]og ‘]Qm ‘]cm ‘]ou 013
ld ld d ld d ld
e
85
2z
583
@2 B3
55
Eg
S5%8
SEE
85
g2s
S 4 /' % %
03y
£ g ‘% L1L2L3N.QP00.7 L1L2L3N.QP00.8 L2N.QP00.9 L3N.QP00.10 L1N.QP00.11 L1N.QP00.13
e -_—— Ty — — — — _—— - — — — -_—)yY_- -y Y —_- - = — = — — — — — 7 — =
;%% 8W.10 8W.10 ;; 8W. ;; 8W4 ;; 8wW.4 8W.2
248> 19.20.21.22.T7 23.24.25.26.T 27.28T 29.30.T 31327 33.34T
£ %f QP02 Motore QP00 C-8 Utenza generica QP00 C-9 Utenza generica QP00 C-10 Utenza generica QP00 C-11 Utenza generica QP00 C-13
g2
é g § Sigla utenza QP00 C-7 QP00 C-8 QP00 C-9 QP00 C-10 QP00 C-11 QP00 C-12 QP00 C-13
@ =
% § é Alimentazione Quadro Livello 2 Ascensore Monofase Monta auto 1 Monofase Monta auto 2 Monofase Ascensore Prospetto ingresso - SO
2538 Descrizione
F
S 8
c=f Potenza Contemporanea [kW] 6,1 12 1 1 1 27 03
cg= Corrente (Ib) [A] 1" 19 4,811 4,811 4,811 4,571 1,443
253
€8 | | CosFi 09 09 09 09 09 09 09
€85
8ezg Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 100 100 100
o2
€25 | | schema Funzionale
%Og% Marca SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS
2098
;» E Modello 55Y64257+55M26420 58Y44258+55M26426 5SU13567KK10 5SU13567KK10 55U13567KK10 58Y64107 55U13531KK10
g Esecuzione
3
§ Im (max/min/reg) [A] -=-/---1250 --|---1500 «=-/--1100 —----100 -=-/--1100 =---/100 ----{100
§ PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] |- 125 125 -~ 110 =110 -~ 110 =110 =110
é Poli / Curva 4x25/C 4x25/D 1Px10+N/C 1Px10+N/C 1Px10+N/C 4x10/C 1Px10+N/C
% P.d.l. [kA] 15 20 10 10 10 15 6
°
g | differenziale [A] 0,3-Cl.AC 03-CLA 0,03-CLA 0,03-ClLA 0,03-CLA 0,03-Cl.AC
g Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
g Contattore Tipo
g NOTE
E C.d.t Linea (con Ib) [%] 1.1 1,74 1,45 145 1,45 0,71 1,29
3
=y Sigla FG7OM1/N07G9-K PE FG7M1/NO7 VK PE FG7M1/NO7 VK PE FG7M1/NO7 V-K PE FG7M1/NO7 VK PE FG7M1/NO7 VK PE
2 Lungh /L max Prot [m] 30/245 401129 251115 251115 251115 e 40233
LINEA Posa 143/3M13_/30/0,8 143/8U61_/30/0,744 143/5U13_/30/0,8 143/5U13_/300,8 143/5U13_/3000,8 143/5U13_/3000,8
Sezione [mmq] 1(4x6)+(1PES) 4(1x6)+(1PES) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5)
Portata (I1z) [A] 43 36 30 30 30 2
Impianto: . s
Data:  18/02/2017 Quadro Generale - Sezione privilegiata QP00
m Disegn.:
g Note:
2 Contr. Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QP00_00002 2 3
o T i T 2 T 3 T T s f T f s [ T n T m ) m A W T m I




[ P 3 7 T 5 T 7 3 0 7 7z [ i [ 0 T W T
DALFG 2 ALFG 4 >
@ Py ® ® Py ® Py
L2N.QP00.12 L3N.QP00.12 L1N.QP00.12 L2N.QP00.12 L3N.QP00.12 L1N.QP00.12 L2N.QP00.12
‘]QM ‘]Q15 ‘1016 ‘]QW ‘](MB ‘]Q19 Q20
ld ld d ld d d ld
e
85
22
583
@2 B3
£55
Eg
S5%8
SEE
85
g2%
BE: s s » /' % 4 %
03y
£ g ‘% L2N.QP00.14 L3N.QP00.15 L1N.QP00.16 L2N.QP00.17 L3N.QP00.18 L1N.QP00.19 L2N.QP00.20
e —_——— 7 — — — — _—— - — — — -y 7y Y —_- - — =7y — — — — — — — 7 — =
;%% Y% 8W.2 ;; 8W.2 ;; 8W. ;; 8W.2 ;; 8W. ;; 8W. 8W.2
248> 35.36.T 37.38T 39407 4427 43447 45467 47487
£ %f Utenza generica QP00 C-14 Utenza generica QP00 C-15 Utenza generica QP00 C-16 Utenza generica QP00 C-17 Utenza generica QP00 C-18 Utenza generica QP00 C-19 Utenza generica QP00 C-20
g2
§ g § Sigla utenza QP00 C-14 QP00 C-15 QP00 C-16 QP00 C-17 QP00 C-18 QP00 C-19 QP00 C-20
@ =
% § é Ingresso - S1 Uffiicio - S2 Area motocicli - S3 Sosta auto DX - S4 Corridoio centale - S5 Sosta auto SX - S6 Vano scala - S7
2538 Descrizione
F
S 8
c=f Potenza Contemporanea [kW] 03 02 03 035 035 035 03
cm= Corrente (Ib) [A] 1443 0,962 1,443 1,684 1,684 1,684 1,443
253
€8 | | CosFi 09 09 09 09 09 09 0,9
€85
8ezg Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 100 100 100
o2
€25 | | schema Funzionale
%Og% Marca SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS
2098
;» 5 Modello 55U13531KK10 55U13531KK10 55U13531KK10 55U13531KK10 55U13531KK10 55U13531KK10 55U13531KK10
g Esecuzione
3
§ Im (max/min/reg) [A] -=-/---/100 —~|--1100 «=-/--1100 —----100 -=-/--1100 =---/100 -=-/---/100
§ PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] =-f--110 ~--110 -~ 110 =110 -~ 110 =110 -~ 110
§ Poli / Curva 1Px10+N/C 1Px10+N/C 1Px10+N/C 1Px10+N/C 1Px10+N/C 1Px10+N/C 1Px10+N/C
g P.d.l. [kA] 6 6 5 5 6 6 5
°
g | differenziale [A] 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-ClL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-ClL.AC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC
g Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
g Contattore Tipo
g NOTE
E C.d.t Linea (con Ib) [%] 1,29 0,86 1,64 1,71 1,79 1,96 143
3
=y Sigla FG7M1/NO7 V-K PE FG7M1/NO7 VK PE FG7M1/NO7 VK PE FG7M1/NO7 V-K PE FG7M1/NO7 VK PE FG7M1/NO7 V-K PE FG7M1/NO7 VK PE
2 Lungh /L max Prot [m] 401233 15/350 65/233 60/199 65/199 751199 50/233
LINEA Posa 143/5U13_/30/0,8 143/5U13_/3000,8 143/5U13_/30/0,8 143/5U13_/300,8 143/5U13_/3000,8 143/5U13_/30/0,8 143/5U13_/3000,8
Sezione [mmq] 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5)
Portata (I1z) [A] 22 2 22 2 2 2 2
Impianto: . s
Data:  18/02/2017 Quadro Generale - Sezione privilegiata QP00
m Disegn.:
g Note:
2 Contr. Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QP00_00003 3 4
o T i T 2 T 3 T T s f T f s [ T n T m ) m A W T m I




[ P 3 7 T 5 T 7 3 7 7z [ i [ 0 T 7 T
DALFG 3 ALFG5 >
P ® & P Py
@ Py
L3N.QP00.12 L1N.QP00.12 L1L2L3N.QP00.0 L1N.QP00.0 L3N.QP00.0 L1L2L3N.QP00.0 L3N.QP00.0
‘]Q% ‘]Q22 ‘1023 ‘]Q24 ‘]Q25 ‘1026 Q27
ld ld d ld d d ld
e
85
22
583
@2 B3
£55
o)
S5%8
SEE
85
g2%
BE: s 4 /' % %
03y
£ g ‘% L3N.QP00.21 L1N.QP00.22 L1L2L3N.QP00.23 L1N.QP00.24 L3N.QP00.25 L1L2L3N.QP00.26 L3N.QP00.27
e —_——— 7 — — — — _—— - — — — -y 7y Y —_- - — =7y — — — — — — — 7 — =
;%% :% 8W.2 ;; 8W. ;; 8W.6 ;; 8W4 ;; 8wW.4 ;; 8W.6 8W.6
248> 49.50.T 51.52T 53.54.55.56.7 57.58.T 59.60.T 61.62.63.64.7 65.66.T
£ %f Utenza generica QP00 C-21 Utenza generica QP00 C-23 Utenza generica QP00 C-24 Utenza generica QP00 C-25 QP00 Utenza generica QP00 C-27
g2
§ g § Sigla utenza QP00 C-21 QP00 C-22 QP00 C-23 QP00 C-24 QP00 C-25 QP00 C-26 QP00 C-27
@ =
% § é Prospetto interno - S8 Riserva Prese interbloccate Prese ufficio Prese wc e boiler Alimentazione UPS Portoni Sezionali
2538 Descrizione
F
S 8
c=f Potenza Contemporanea [kW] 025 0 36 22 22 595 1.1
cg= Corrente (Ib) [A] 1,203 0 5,774 1" 1" 12 5,292
253
5 g%’ CosFi 09 09 09 09 09 09
8ezg Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 100 100 100
o2
€25 | | schema Funzionale
%Og% Marca SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS
2098
;» 5 Modello 55U13531KK10 55U13531KK10 58Y64107+5SM23420 55U13561KK16 55U13561KK16 55Y64167+55M23426 55U13561KK10
g Esecuzione
3
§ Im (max/min/reg) [A] -=-/---/100 «=-/--1100 «=-/--1100 —----1160 «--/--1160 —--/---{160 ----{100
§ PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] =-f--110 ~--110 -~ 110 - 116 «-f--- 116 - 116 -~ 110
é Poli / Curva 1Px10+N/C 1Px10+N/C 4x10/C 1Px16+N/C 1Px16+N/C 4x16/C 1Px10+N/C
% P.d.l. [kA] 6 6 15 10 10 15 10
°
g | differenziale [A] 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-ClL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-ClL.AC 0,03-ClLA 0,03-Cl.AC
g Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
g Contattore Tipo
g NOTE
E C.d.t Linea (con Ib) [%] 1,78 0.7 1,47 1,72 1,72 095 1,63
3
=y Sigla FG7M1/NO7 V-K PE FG7M1/NO7 VK PE FG7M1/NO7 V-K PE FG7M1/NO7 VK PE FG7M1/NO7 V-K PE FG7M1/NO7 VK PE
2 Lungh /L max Prot [m] 90/280 el 70304 15/51 15/51 10147 45/166
LINEA Posa 143/5U13_/30/0,8 143/11U__1/300,8 143/5U13_/300,8 143/5U13_/3000,8 143/4U12_/30/0,8 143/5U13_/3000,8
Sezione [mmq] 2(1x1,5)+(1PE1,5) 4(1x4)+(1PE4) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 4(1x4)+(1PE4) 2(1x4)+(1PE4)
Portata (I1z) [A] 22 25 30 30 36 40
Impianto: . s
Data:  18/02/2017 Quadro Generale - Sezione privilegiata QP00
m Disegn.:
g Note:
2 Contr. Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QP00_00004 4 5
o T i T 2 T 3 T T s f T f s [ T n T m ) m A W T m I




] 7 z f 7 [ 5 T 5 7 7 3 0 7 7z [ 0 5 7 [ T

DAL FG 4 } ALFG 6
N

L3N.QP00.0 L1L2L3N.QP00.0

| ‘1028 ‘]me
;

Id Id

¢
L3N.QP00.28 L1L2L3N.QP00.29

— é Y% 8W. ; 8W.
67.68.7 69.70.71.72.T
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Sigla utenza QP00 C-28 QP00 C-29
Riserva Riserva

«| Descrizione

H Potenza Contemporanea [kW] 0 0
og= Corrente (Ib) [A] 0 0
228 |'| CosFi
E g% ] Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100
£22 | | schema Funzionale
%g»% Marca SIEMENS SIEMENS
8 Modello 55U13561KK10 58Y64107+55M23426
% ’ Esecuzione
% L] Im (max/min/reg) [A] ---/--100 11100
;5, PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] el [10 AL
g2 Poli / Curva 1PX10+N/C 4x10/C
gEs | P.d.l. [kA] 10 1
§§§ . | differenziale [A] 0,03-ClL.AC 0,03-CLA
5 | | Coeff. Utilizzazione Ku (%] 100 100
§”§§ ['| Contattore Tipo
858 || NOTE
e8| C.d.tLinea(conlb)  [%] 069 069
g Sigla
25 | Lungh /L max Prot [m] wrefem e

H LINEA Posa

Sezione [mmq]
' Portata (12) Al
Impianto: . s
Data:  18/02/2017 Quadro Generale - Sezione privilegiata QP00
1 Disegn.: o
z Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QP00_00005 5 6
I W I

0 | 1 | 2 | 3 | 4 s 6 7 ] s 10




[ 5

DALFG 5 ALFG7 >
Da Quadro: QP00 @ Py Py Py Py o
Partenza: QP00 C-26
Cavo [mm?]: 4(1x4)+(1PE4)
¢| Lunghezza [m]: 10
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QP00.26 L1L2L3N.QPO0 - UPS-0 L1N.QPOO - UPS-0 LIN.QPOO - UPS-0 L2N.QPOO - UPS-0 L2N.QP00 - UPS-0 L3N.QPO0 - UPS-0
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: 8W.6
Numerazione morsetto: 1.2.34.T o F1 Ql Q@ 3 4 a5
Id 1 Id Id 1
5 e
88
2
583
o 28
55
22
S5%8
®WEE
ETS -
22 | | Prefisso quadro: QP00
oo Alimentazione: Quadripolare
222 |4| Ik Max [KA]: 3,183
=59 A N T N
2 %g Tensione nominale di impiego [V]: 400 » 2 > 2 »
252 | | Tensione di isolamento nominale [V]: L1L2L3N.QP02.1 L1N.QPOO - UPS-1 L1N.QPOO - UPS-2 L2N.QP00 - UPS-3 L2N.QPOO - UPS- 4 L3N.QPOO - UPS-5
2% || Frequenza [Hz]: 50 -7y 7y - - - 7y - - =T 7T — —— T
;%% Correntg amm|§5|blle 1 s [KA]: 4,5 g\gﬁ A} l " A} 1 o2 A} l - X; owa X; w2 i} ow2
2345 | | Grado di protezione IP: = 56.78T ) 78T 9.10.T 1127 13447
=85 || Codice: Utenza generica QP00 - UPS- C-1 Utenza generica QP00 - UPS- C-2 Utenza generica QP00 - UPS- C-3 Utenza generica QP00 - UPS- C-4 Utenza generica QP00 - UPS- C-5
gfs '
2% | | Sigla utenza QP00 - UPS- C-0 QP02 C-1 QP00 - UPS- C-1 QP00 - UPS- C-2 QP00 - UPS- C-3 QP00 - UPS- C-4 QP00 - UPS- C-5
@ =
% § é Quadro Generale PRESENZATENSIONE Unita di controllo Armadio rack Armadio rack - Sezione Evac Centrale rivelazione incendi Videcitofono
-%E E Descrizione Sezione UPS
8o g
c=f Potenza Contemporanea [kW] 595 0 03 03 03 03 0,15
og= | | Corrente (Ib) [A] 12 0 1,443 1,443 1,443 1,443 0,722
2%5%
5 g%’ CosFi 09 09 09 09 09 09
8ezg Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 100 100 100
=5¢
€25 | | schema Funzionale
%g»%, Marca SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS
208 | ]
S g Modello 5516416788 3NW6 Gr. 8.5x31.5 Ridotto 55U13537KK10 55U13537KK10 55U13537KK10 55U13537KK10 55U13537KK10
g ’ Esecuzione
3
2 Im (max/min/reg) [A] wel-=-/160 X wele=-/100 /100 /100 /100 wel-/100
g PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] wwfeen 116 wefene [2 AL /10 -l 110 wele- 110 welen 110
§ Poli / Curva 4x16/C 4x2/gL 1Px10+N/C 1Px10+N/C 1Px10+N/C 1Px10+N/C 1Px10+N/C
g P.d.l. [kA] 6 50 5 5 6 6 5
s
g | differenziale [A] 0,03-CLA 0,03-ClA 0,03-ClL.A 0,03-CLA 0,03-CL.A
g Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
g Contattore Tipo
g NOTE
E C.d.t Linea (con Ib) [%] 098 098 2,68 1,08 1,08 1,14 1,06
g
=y Sigla FGTM1INO7 VK PE FG7M1INO7 VK PE FGTM1/NO7 VK PE FG7M1INO7 V-K PE FGTM1/NO7 VK PE
2 Lungh /L max Prot [m] el wefene 1201214 101354 10/354 100214 101428
LINEA Posa 143/5U13_/3010,8 143/5U13_/3010,8 143/5U13_/3010,8 143/5U13_/30108 143/5013_/30/0.8
Sezione [mmq] 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x2,5)+(1PE25) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PE15) 2(1x1,5)+(1PE1.5)
Portata (I1z) [A] 22 30 30 22 2
Impianto: .
Data:  18/02/2017 Quadro Generale - Sezione UPS QP00
Disegn.:
a Note:
Contr. Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QP00_00006 6 7
T

| 4

" | 2




5 T 5

DAL FG 6 }
N

L1N.QP00 - UPS-.0

L2N.QP00 - UPS-.0

Y
5
p)

Id

¢
L1N.QP00 - UPS-6

Y% 8W.6

¢
L2N.QP00 - UPS-.7

L3N.QP00 - UPS-.0

o
5
p)

Id

?

L3N.QP00 - UPS-8

Q9

5
p)

®
[U N.QP00 - UPS-0

?

L1N.QP00 - UPS-.9

L2N.QP00 - UPS-.0

‘1010
|
P

Id

?

L2N.QP00 - UPS-.10
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15.16.T 17.187’8 19.20.T 21221 2324.T8W‘
Utenza generica QP00 - UPS- C-6 QP01 -UPS QP02 - UPS
Sigla utenza QP00 - UPS- C-6 QP00 - UPS- C-7 QP00 - UPS- C-8 QP00 - UPS- C-9 QP00 - UPS- C-10
Servizi automazione Parcheggio Quadro Livello 1 Quadro livello 2 Riserva Riserva

Descrizione
Potenza Contemporanea [kW] 1 13 23 0
Corrente (Ib) 4811 6,255 1 0
CosFi 09 09 09
Coeff. di Contemporaneita’ 100 100 100 100 100
Schema Funzionale

Marca SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS

Modello 5SL65107BB+5SM26238 55L65107BB+5SM26238 5SL65167BB+5SM26238 5SU13537KK10 5SU13537KK10

Esecuzione

Im (max/min/reg) /1100 —/—100 /1160 wel-/100 wel---/100
PROTEZIONE In (max/min/reg) el [10 w110 w16 el 110 AL

Poli / Curva 1Px10+N/C 1Px10+N/C 1Px16+N/C 1Px10+N/C 1Px10+N/C

P.d.l. [kA] 6 6 6 6

| differenziale 0,3-ClLAS 0,3-CLAS 0,3-CLAS 0,03-CIL.A 0,03-CLA
Coeff. Utilizzazione Ku 100 100 100 100 100
Contattore Tipo
NOTE

C.d.t Linea (con Ib) 1,92 1,51 23 098 0,98

Sigla FG7M1/N07 V-K PE FG7M1/N07 VK PE FG7M1/N07 VK PE

Lungh /L max Prot 50/166 201127 30m oo
LINEA Posa 143/5U13_/3010,8 143/5013_/30/0.8 143/5U13_/30108

Sezione [mmq] 2(1x4)+(1PE4) 2(1x4)+(1PE4) 2(1x4)+(1PE4)

Portata (I1z) 40 40 40

Impianto: .
1810212017 Quadro Generale - Sezione UPS QP00
Note:
Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. U_QP00_00007 7 -
[

| 2 i3
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Da Quadro: QP00 @ @
Partenza: QP00 C-6 ® e ® P
Cavo [mm?]: 1(4x6)+(1PE6)
¢| Lunghezza [m]: 20
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QP006 L1L2L3N.QP01.0 L1L2L3N.QP01.0 LIN.QPO1.2 LON.QPO1.2 L3N.QP01.2 LIN.QPO1.2
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: 8W.10
Numerazione morsetto: 1.2.34.T ‘WQO & F1 ‘]QZ ‘]QS ‘104 ‘]Q5 a6
J RV J J J J
) p)
/?/ /3 /3 1
Prefisso quadro: QP01
Alimentazione: Quadripolare
«| Ik Max [kA]: 2,722
Tensione nominale di impiego [V]: 400 A 7 7 2
Tensione di isolamento nominale [V]: L1L2L3N.QPO1.1 LIN.QPO13 L2N.QPO 4 L3N.QPO15 LIN.QPO16
Frequenza [Hz]: ol ————1F"1""F7"———"7=—"—\7T—"F """ —"—"—"—"—"¥"—«—'V— 'V —' — — |7y —_—_— |7 — — — 7T — — — — — =
Correntg ammis?.sibile 1 s [kA]: 4,5 é Y;sw‘ :;sw,z Y;sw‘z :;sw,z ow2
Grado di protezione IP: il 56787 9.10.T RVAS 13147 15.16.7
.| Codice: Utenza generica QP01 C-3 Utenza generica QP01 C-4 Utenza generica QP01 C-5 Utenza generica QP01 C-6
Sigla utenza QP01 C-0 QP01 C-1 QP01 C-2 QP01 C-3 QP01 C-4 QP01 C-5 QP01 C-6
PRESENZATENSIONE Ingresso - S1 Sosta auto DX - §2 Corridoio centale - S3 Sosta auto SX - S4
Descrizione
Potenza Contemporanea [kW] 495 0 1,35 03 035 035 035
Corrente (Ib) [A] 8,901 0 3121 1,443 1,684 1,684 1,684
CosFi 09 09 09 09 09 09
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 100 100 100
Schema Funzionale
Marca SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS
Modello 5516425788 3NW6 Gr. 8.5x31.5 Ridotto 5516416788 55U13531KK10 55U13531KK10 55U13531KK10 55U13531KK10
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] weloeef250 45 /1160 /100 /100 wel-/100 wel-/100
PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] wefene 125 weefe |2 /116 /10 -l 110 wele- 110 welen 110
Poli / Curva 4x25/C 4x2/gL 4x16/C 1Px10+N/C 1Px10+N/C 1Px10+N/C 1Px10+N/C
P.d.l. [KA] 6 50 6 6 6 6 6
| differenziale [A] 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-ClL.AC 0,03-Cl.AC
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] 094 0,94 0,95 1,53 1,95 2,04 22
Sigla FG7M1INO7 VK PE FGTM1/NO7 VK PE FG7M1INO7 V-K PE FGTM1/NO7 VK PE
Lungh /L max Prot [m] el wefene wefene 401216 60/185 65/185 75/185
LINEA Posa 143/5U13_/3010,8 143/5U13_/3010,8 143/5U13_/30108 143/5013_/30/0.8
Sezione [mmq] 2(1x1,5)+(1PE15) 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x1,5)+(1PE15) 2(1x1,5)+(1PE1.5)
Portata (I1z) [A] 2 2 22 2
Data:  18/02/2017 e Quadro livello 1 - Sezione privilegiata QP01
Disegn.: o
Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QP01_00001 1 2
T

o [ 1 [

[ 3 [ 4

" | 2
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DAL FG 1 ALFG 3
. ® Py Py
®
L3N.QP01.2 L1L2L3N.QPO1.0 L1L2L3N.QPO1.0 L2N.QP01.0 L3N.QP01.0
‘]QY ‘]QS ‘109 ‘1010 ‘1011
J J J J J
: : : : :
4 % #
L3N.QPO1.7 L1L2L3N.QPO1.8 L1L2L3N.QP01.9 L2N.QP01.10 L3N.QPO1.11
8W. 8W.6 Y;sw, :;sw, 8W.
17187 192021227 23.24.25.26.T 21.28T 29.30.7
Utenza generica QP01 C-8
Sigla utenza QPO1 C-7 QP01 C-8 QP01 C-9 QP01 C-10 QPO1 C-11
Riserva Prese interbloccate
Descrizione
Potenza Contemporanea [kW] 0 36 0 0 0
Corrente (Ib) [A] 0 5,774 0 0 0
CosFi 09
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 100
Schema Funzionale
Marca SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS
Modello 58U13531KK10 59L64167BB+55M23430 59L64167BB+5SM23430 53U13531KK16 58U13531KK10
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] ~~--100 11160 11160 wee]---/160 /100
PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] el [10 w16 w16 A ] AL
Poli / Curva 1Px10+N/C 4x16/C 4x16/C 1Px16+N/C 1Px10+N/C
P.d.l. [KA] 6 6 6 6 6
| differenziale [A] 0,03-CL.AC 0,03-CL.AC 0,03-CLAC 0,03-CL.AC 0,03-CLAC
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] 095 172 0,94 094 0,94
Sigla FGTRINO7 V-K PE
Lungh /L max Prot [m] wrefem 701281 e oo e
LINEA Posa 143/1U_1/30008
Sezione [mmq] 4(1x4)+(1PE4)
Portata (I1z) [A] 25
Impianto: . . S
Data:  18/02/2017 Quadro livello 1 - Sezione privilegiata QP01
Disegn.: o
Contr. Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QP01_00002 2 3
I

| 2 | 3

" | 2 i3




0 7 z 3 7 [ 5 [ 0 7 0 5 o T 2 [ [ i [ i 7
DAL FG 2 >
+| Da Quadro: QP00 @ Py Py Py e
| | Partenza: QPOO - UPS- C-7
Cavo [mm?]: 2(1x4)+(1PE4)
¢| Lunghezza [m]: 20
| | Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50 L2N.QPOO - UPS-7 L2N.QPO1 - UPS.0 L2N.QPO1 - UPS.0 LIN.QPO1 - UPS.0 LIN.QPO1 - UPS.0 L2N.QPO1 - UPS.0
¢| Polarita": Monofase L2+N
Tipo morsetto: 8W.6
Numerazione morsetto: 1.2.T o F1 Ql Q@ 3 4
" J XXX - - J J
. Id 1d Id Id
5 e
28
2z
549 |
41
£E5
222 [
S5%8
®WEE
SEz |o
ETS -
22 | | Prefisso quadro: QP01 - UPS
222 | | Alimentazione: Monofase L2+N
223 14| Ik Max [KAJ: 0,657
=59 A N T N
2 %g Tensione nominale di impiego [V]: 230 » » » 2 > »
252 | | Tensione di isolamento nominale [V]: L1L2L3N.QPO2.1 L2N.QPO1 - UPS.1 L2N.QPO - UPS2 L2N.QPO1 - UPS3 L2N.QPOT - UPS 4
2% | [ Frequenza [Hzl: 50 Efff*ff*f*’f*fgf*7'f*fg;f*f'*f*g*f*'*f*gf*f'*f*f ———=
;%% Correntg amm|§5|blle 1 s [KA]: 4,5 gh o -~ - W2 -
2345 | | Grado di protezione IP: = 56.78T 34T 56T 78T 9.10T
E %fo .| Codice: Utenza generica QP01 - UPS C-3 Utenza generica QP01 - UPS C-4
gz & | | sigla utenza QP01 - UPS C-0 QP02 C-1 QP01 - UPS C-1 QP01 - UPS C-2 QPO1 - UPS C-3 QP01 - UPS C-4
@ = ™
% § é PRESENZATENSIONE Riserva Riserva Unita di controllo Servizi automazione Parcheggio
2% 3 |«| Descrizione
F
By
© =2 | | Potenza Contemporanea [kW] 13 0 0 0 03 1
cg= Corrente (Ib) [A] 6,255 0 0 0 1,443 4811
s5% |
€8 | | CosFi 09 09 09
28t
82z 1| Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 100 100
=58
€25 | | schema Funzionale
%g»% Marca SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS
208 | ]
s H Modello 5516510788 3NW6 Gr. 8.5x31.5 Ridotto 5SU13537KK10 55U13537KK10 5SU13537KK10 55U13537KK16
g ’ Esecuzione
3
2 ] Im (max/min/reg) [A] wele=-/100 145 /100 /1100 wel---/100 wel-/160
g PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] AL =2 —/—110 /=110 welees 110 wwlmn 116
§ : Poli / Curva 1Px10+N/C 1Px2+N/gl 1Px10+N/C 1Px10+N/C 1Px10+N/C 1Px16+N/C
g88 - P.d.l. [KA] 6 50 6 6 6 §
sol
5§83 |, | differenziale [A] 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA
853
28 E | | Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100
g2z [ Contattore Tipo
283
835 || NOTE
g §§ C.d.t Linea (con Ib) [%] 157 157 157 157 327 246
EEE ]
°g Sigla FGTM1/NO7 V-K PE FGTM1INO7 V-K PE
5T
28 | Lungh /L max Prot [m] | e e | 1201172 30/84
H LINEA Posa 143/5U13_/30/0,8 143/E 13_/3010,8
Sezione [mmq] 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x2,5)+(1PE25)
v
Portata (I1z) [A] 2 29
Impianto: . .
Data:  18/02/2017 Quadro livello 1 - Sezione UPS QP01 - UPS
— Disegn.:
a Note:
z Contr. Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QP01 - UPS_00003 3 -
o | 1 | 2 | 3 | 4 5 5 7 8 o 0 | 1 | 12 3 14 15 % | 17 18
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Da Quadro: QP00 @ @
Partenza: QP00 C-7 ® e ® P
Cavo [mm?]: 1(4x6)+(1PE6)
¢| Lunghezza [m]: 30
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QP00.7 L1L2L3N.QP02.0 L1L2L3N.QP02.0 L3N.QP02.2 LIN.QP02.2 L2N.QP022 L3N.QP02.2
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: 8W.10
Numerazione morsetto: 1.2.34.T ‘WQO & F1 ‘]QZ ‘]QS ‘104 ‘]Q5 a6
J RV J J J 2
) p)
/?/ /3 /3 1
Prefisso quadro: QP02
Alimentazione: Quadripolare
«| Ik Max [kA]: 2,005
Tensione nominale di impiego [V]: 400 A 7 7 2
Tensione di isolamento nominale [V]: L1L2L3N.QP02. L3N.QP023 LIN.QP02.4 L2N.QP025 L3N.QP026
Frequenza [Hz]: ol ————1F"1""F7"———"7=—"—\7T—"F """ —"—"—"—"—"¥"—«—'V— 'V —' — — |7y —_—_— |7 — — — 7T — — — — — =
Correntg ammis?.sibile 1 s [kA]: 4,5 é Y;s :;sw,z Y;sw Y}SW ow2
Grado di protezione IP: il 56787 9.10.T RVAS 13147 15.16.7
.| Codice: Utenza generica QP02 C-3 Utenza generica QP02 C-4 Utenza generica QP02 C-5 Utenza generica QP02 C-6
Sigla utenza QP02 C-0 QP02 C-1 QP02 C-2 QP02 C-3 QP02 C-4 QP02 C-5 QP02 C-6
PRESENZATENSIONE Generale llluminazione Ingresso - S1 Sosta auto DX - §2 Corridoio centale - S3 Sosta auto SX - S4
Descrizione livello2
Potenza Contemporanea [kW] 6,1 0 1,35 03 035 035 035
Corrente (Ib) [A] 1 0 3,127 1,443 1,684 1,684 1,684
CosFi 09 09 09 09 09 09
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 100 100 100
Schema Funzionale
Marca SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS
Modello 5516425788 3NW6 Gr. 8.5x31.5 Ridotto 5516416788 55U13531KK10 55U13531KK10 55U13531KK10 55U13531KK10
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] weloeef250 45 /1160 /100 /100 /100 /100
PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] wefene 125 weefe |2 /116 /10 -l 110 /10 welen 110
Poli / Curva 4x25/C 4x2/gL 4x16/C 1Px10+N/C 1Px10+N/C 1Px10+N/C 1Px10+N/C
P.d.l. [KA] 6 50 6 6 6 6 6
| differenziale [A] 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] 113 1,13 1,13 11 214 222 238
Sigla FG7M1INO7 VK PE FGTM1/NO7 VK PE FG7M1INO7 V-K PE FGTM1/NO7 VK PE
Lungh /L max Prot [m] el wefene wefene 401203 601173 65/173 75173
LINEA Posa 143/5U13_/3010,8 143/5U13_/3010,8 143/5U13_/30108 143/5U13_/3010,8
Sezione [mmq] 2(1x1,5)+(1PE15) 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x1,5)+(1PE15) 2(1x1,5)+(1PE1,5)
Portata (I1z) [A] 2 2 22 2
Dat: mpinte Quadro livello 2 - Sezione Privilegiata QP02
Disegn.: o
Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QP02_00001 1 2
T

[ 3 [

" | 2




T 7 3 [ I 5 I 7 5 70 T 0 7 [ 0 i I 7 I
DALFG 1 ALFG 3 >
P Py
@ ® ® Py ®
L3N.QP02.2 L1L2L3N.QP02.0 L1N.QP02.8 L2N.QP02.8 L3N.QP02.8 L1N.QP02.8 L1L2L3N.QP02.0
‘]QY ‘WQS ‘109 ‘1010 ‘]QH ‘]QQ Q13
Id ld Id ld ld Id
-
85
22
583
2 83
55
]
S5%8
®WEE
Sse
2%
2t 4 4 /' 4 #
03y
% g ‘% L3N.QP02.7 L1N.QP02.9 L2N.QP02.10 L3N.QP02.11 L1N.QP02.12 L1L2L3N.QP02.13
228 - - = — - — | — — — — — | — — — — — — — T — =
53¢ 8w, V oW i; w2 V 8w i; 8W6
248> 17187 19.20.T 21.22T 23241 25.26.T 27.28.29.30.T
£ %f Utenza generica QP02 C-9 Utenza generica QP02 C-10 Utenza generica QP02 C-11 Utenza generica QP02 C-13
g2
é g § Sigla utenza QP02 C-7 QP02 C-8 QP02 C-9 QP02 C-10 QP02 C-11 QP02 C-12 QP02 C-13
@ =
% § é Riserva Generale llluminazione Sbarco scala - S30 Area sosta Montaauto 2 - 831 Area sosta principale - S32 Riserva Prese interbloccate
-%E E Descrizione livello 3
g9 8
c=f Potenza Contemporanea [kW] 0 1,15 04 04 035 0 36
os= | | Corrente (Ib) [A] 0 1925 1,925 1,925 1,684 0 5,774
253
€8 | | CosFi 09 09 09 09 09
£8s
8ezg Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 100 100 100
=S¢
€25 | | schema Funzionale
%og% Marca SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS
208
;» % Modello 5SU13531KK10 55L64167BB 5SU13531KK10 5SU13531KK10 5SU13531KK10 5SU13531KK10 55L64167BB+5SM23430
g Esecuzione
3
2 Im (max/min/reg) [A] w100 1160 1100 w100 1100 /1100 T
g PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] /=110 —/—116 —/—110 /=110 —/—110 wele- 110 welemn 116
é Poli / Curva 1Px10+N/C 4x16/C 1Px10+N/C 1Px10+N/C 1Px10+N/C 1Px10+N/C 4x16/C
g P.d.l. [kA] 6 6 5 5 6 6 5
B
5 | differenziale [A] 0,03- Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-ClL.AC 0,03-ClL.AC 0,03-Cl.AC
g Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
g Contattore Tipo
g NOTE
g C.d.t Linea (con Ib) [%] 113 113 19 19 222 113 19
g
o Sigla FG7M1/N07 VK PE FG7M1/N07 V-K PE FG7M1/N07 VK PE FG7M1/N07 VK PE
2 Lungh /L max Prot [m] e e 401152 40/152 85174 —— 701264
LINEA Posa 143/5U13_/3010,8 143/5013_/30/0.8 143/5013_/30/0.8 14311U__1/30008
Sezione [mmq] 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x1,5)+(1PE15) 2(1x1,5)+(1PE1.5) 4(1x4)+(1PE4)
Portata (I1z) [A] 22 2 2 25
Impianto: . . P
Data:  18/02/2017 Quadro livello 2 - Sezione Privilegiata QP02
— Disegn.:
a Note:
2 Contr. Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QP02_00002 2 3
v T : T z T B T 7 s v T s s o T [ T 3 = m o s T i o 0
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DALFG2 > ALFG 4 >
L1L2L3N.QP02.0 L2N.QP02.0 L3N.QP02.0
‘WQM ‘1015 ‘]Qﬂs
1d 1d Id
4 4
L1L2L3N.QP02.14 L2N.QP02.15 L3N.QP02.16
é 8W. ;; 8W. 8W.
313233347 35367 37.38T
Sigla utenza QP02 C-14 QP02 C-15 QP02 C-16
Descrizione
Potenza Contemporanea [kW] 0 0 0
Corrente (Ib) [A] 0 0 0
CosFi
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100
Schema Funzionale
Marca SIEMENS SIEMENS SIEMENS
Modello 55L64167BB+55M23430 55U13531KK16 58U13531KK10
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] w=of---/160 w160 w100
PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] ol [16 w16 w110
Poli / Curva 4x16/C 1Px16+N/C 1Px10+N/C
P.d.l. [KA] 6 6 6
| differenziale [A] 0,03 -CL.AC 0,03-CL.AC 0,03-CL.AC
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] 1,13 1,13 1,13
Sigla
Lungh /L max Prot [m] el e e
LINEA Posa
Sezione [mmq]
Portata (I1z) [A]
Impianto: . . P
Data:  18/02/2017 Quadro livello 2 - Sezione Privilegiata QP02
Disegn.:
e Note:
Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QP02_00003 3 4
I

f [ I | 2 [ 3 [
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I s I

DAL FG 3 }

Da Quadro: QP00 @ ® ® @ @ @
Partenza: QP00 - UPS- C-8
Cavo [mm?]: 2(1x4)+(1PE4)
¢| Lunghezza [m]: 30
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50 L3N.QP00 - UPS-8 L3N.QPO2 - UPS.0 L3N.QP02 - UPS.0 L3N.QPO2 - UPS.0 L3N.QPO2 - UPS.0 L3N.QP02 - UPS.0 L3N.QPO2 - UPS.0
Polarita': Monofase L3+N
Tipo morsetto: 8W.6
Numerazione morsetto: 1.2.T o F1 Ql Q@ 3 4 05
Id 1d Id Id 1d
5 e
28
2¢
§9¢°
s 58
£E5
223
S5%8
®WEE
ETS -
22 | | Prefisso quadro: QP02 - UPS
222 | | Alimentazione: Monofase L3+N
222 |4| Ik Max [KA]: 0,53
=59 A N T N
2 %g Tensione nominale di impiego [V]: 230 » » » 2 > » »
252 | | Tensione di isolamento nominale [V]: L1L2L3N.QPO2.1 L3N.QP02- UPS.1 L3N.QPO2 - UPS2 L3N.QP02- UPS3 LIN.QPO2- UPS 4 LIN.QP02- UPS 5
Egi Frequenza [Hz]: 50 777777777'777%;777’7779777’777%}\'777’7777:;777’777%;777’7777:;77
;%% Correntg amm|§5|blle 1 s [KA]: 4,5 g\gﬁ o -~ - w4 - oWs
2345 | | Grado di protezione IP: = 56.78T 34T 56T 78T 9.10T 1127
E %fo .| Codice: Utenza generica QP02 - UPS C-3 Utenza generica QP02 - UPS C-4 Utenza generica QP02 - UPS C-5
gz & | | sigla utenza QP02 - UPS C-0 QP02 C-1 QP02 - UPS C-1 QP02 - UPS C-2 QP02 - UPS C-3 QP02 - UPS C-4 QP02 - UPS C-5
@ = ™
% § é PRESENZATENSIONE Riserva Riserva Unita di controllo Servizi automazione Parcheggio Servizi automazione Parcheggio
£33 |s| Descrizione Livello2 Livello 3
g0 3
© =2 | | Potenza Contemporanea [kW] 23 0 0 0 03 1 1
sgs= Corrente (Ib) [A] 1 0 0 0 1,443 4811 4811
s5% |
€8 | | CosFi 09 09 09 09
28t
82z 1| Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 100 100 100
=58
€25 | | schema Funzionale
T Marca SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS
Os
208 | ]
Sig Modello 5516516788 3NW6 Gr. 8.5x31.5 Ridotto 5SU13537KK10 55U13537KK10 5SU13537KK10 55U13537KK16 5SU13537KK16
g ’ Esecuzione
3
2 ] Im (max/min/reg) [A] wel-=-/160 X /100 /1100 wel---/100 wel-/160 wel-/160
g PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] wwfeen 116 wefene [2 —/—110 /=110 welees 110 wwlmn 116 welemn 116
§ : Poli / Curva 1Px16+N/C 1Px2+N/gl 1Px10+N/C 1Px10+N/C 1Px10+N/C 1Px16+N/C 1Px16+N/C
g88 - P.d.l. [KA] 6 50 6 6 6 § 6
sol
§83 |, | differenziale [A] 0,03-CL.A 0,03-CL.A 0,03-CL.A 0,03-CLA 0,03-CL.A
gﬁ% Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
g2z [ Contattore Tipo
283
g 23 |s| NOTE
E §§ C.d.t Linea (con Ib) [%] 2,36 2,36 2,36 2,36 339 3,24 382
EEE ]
°g Sigla FGTM1/NO7 V-K PE FGTM1INO7 V-K PE FGTM1/NO7 VK PE
5T
2z | Lungh /L max Prot [m] wrefem e e wrefem 120192 30557 50/56
H LINEA Posa 143/5U13_/30/0,8 143/E 13_/3010,8 143/1U_1/3010.8
Sezione [mmq] 2(1x2,5)+(1PE25) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE25)
v
Portata (I1z) [A] 30 29 21
Tmpianto: . .
Data:  18/02/2017 b Quadro livello 2 sezione UPS QP02 - UPS
— Disegn.:
a Note:
z Contr. Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QP02 - UPS_00004 4 -
T T
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