SCHEMA IMPIANTO RIVELAZIONE NCENDI
C.01 C.01
——— F 1 F 1
N
S . Pannello 2
F 220Vea+ T
T | il il g | = 04 —a- i —a-
CENTRALE ALLARME :
Pannello 3 DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO Pannello 1 DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO Pannello 1 DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO
Quadro Generale - Sezione privilegiata QP00 Quadro Generale - Sezione privilegiata ~ QP01 Quadro Generale - Sezione privilegiata QP02
CAVO 2x1.50 mmgq tw 10sp/m Tipo FRHRRNS 2150 della Beta Cavi TIPO DI QUADRO: ALPHA 630 TIPO DI QUADRO:  ALPHA 630 TIPO DI QUADRO:  ALPHA 630
=i NORMA DI RIFERIMENTO: CEl EN 61439-2 e NORMA DI RIFERIMENTO: CEl EN 61439-2 T NORMA DI RIFERIMENTO:  CEI EN 61439-2
o |i|_|i|i gir TENSIONE NOMINALE (V): 400/230 ——— B ULl ——@ TENSIONE NOMINALE (V): 400/230 Ho—— el ——aH TENSIONE NOMINALE (V): 400/230
CORRENTE NOMINALE SBARRE (A): 0 : CORRENTE NOMINALE SBARRE (A): 0 : CORRENTE NOMINALE SBARRE (A): 0
CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE x 1s (kA): 25 CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE x 1s (kA): 25 CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE x 1s (kA): 25
24 VVcc DA ALIMENTATORE Pannello 4 CORRENTE DI PICCO (kA): 53 Pannello 2 CORRENTE DI PICCO (kA): 53 Pannello 2 CORRENTE DI PICCO (kA): 53
! ALTEZZA (mm): 2.150 ALTEZZA (mm): 1.750 ALTEZZA (mm): 1.750
SUPPLEMENTARE ' = = LARGHEZZA (mm): 993 = LARGHEZZA (mm): 693 = LARGHEZZA (mm): 693
— [ — KW A '-." L i ,,-Eﬂ PROFONDITA' (mm): 251 9 i '-'-." Ll L ——@ PROFONDITA' (mm): 251 =) i '-'-." LUl A ——aH PROFONDITA' (mm): 251
PANNELLI ALLARME INCENDIO GRADO DI PROTEZIONE:  IP55 (senza porta IP3X) GRADO DI PROTEZIONE: P55 (senza porta IP3X) GRADO DI PROTEZIONE: P55 (senza porta IP3X)
N Pannello 5 FORMA COSTRUTTIVA:  Forma 1 Pannello 3 FORMA COSTRUTTIVA:  Forma 1 Pannello 3 FORMA COSTRUTTIVA:  Forma 1
[ [ COLORE INVOLUCRO: RAL 7035 COLORE INVOLUCRO: RAL 7035 COLORE INVOLUCRO: RAL 7035
N D D D |i|= TIPO DI PORTA: VEDI DISEGNO _ TIPO DI PORTA: VEDI DISEGNO _ TIPO DI PORTA: VEDI DISEGNO
< s o | EEEE ACCESSIBILITA": ANTERIORE - — EEERC l':l ACCESSIBILITA": ANTERIORE - — EEERC l':l ACCESSIBILITA": ANTERIORE
n T, . [ m .
FDCI0222 RIFERIMENTI PORTATA SBARRE: RIFERIMENTI PORTATA SBARRE: RIFERIMENTI PORTATA SBARRE:
INGRESSINO-NC v Panne”o 6 SB OS: Sbarre orizzontali superiori Panne”o 4 SB OS: Sbarre orizzontali superiori Panne”o 4 SB OS: Sbarre orizzontali superiori
|:| ELETTROMAGNETI SBLOCCO PORTE TAGLIAFUOCO SB OM: Sbarre orizzontali nel mezzo SB OM: Sbarre orizzontali nel mezzo SB OM: Sbarre orizzontali nel mezzo
SB VL: Sbarre verticali laterali SB VL: Sbarre verticali laterali SB VL: Sbarre verticali laterali
SB VP: Sbarre verticali posteriori SB VP: Sbarre verticali posteriori SB VP: Sbarre verticali posteriori
i s — i s=""
Pannello 7 Pannello 5 Pannello 5
BUS
| =5 3 o — | e —a o — | e e —a
| INDICAZIONI SU CAVO LOOP PER RIVELAZIONE INCENDIO:
| S| CONSIGLIA L'IMPIEGO DI CAVO CON ALMENO 10 Pannello 8 Pannello 6 Pannello 6
| AN DOBTIV CHIBURA TWIST/METRO, NON SCHERMATO, CON R MAX=40 OHM/KM, C
MAX=50 nF/KM.
| | i 3 e —
possibili cavi: Tipo FRHHRNS 2050 della Beta Cavi
| | Pannello 9
&=\
| O _ _ E . 5 == — —9
TERMINALE
RIVELATORE PULSANTE MORSETHERA MORSETHERA MORSETHERA
I T o PULSANT] g:\éEAI\_LA(;I'SRE mﬁl?lil_oom RIVELATORE OTTICO DI FUMO SIRENA REMOTO J
CAVO 2x0.50 mmq tw 10sp/m Tipo FRHRRNS 2050 della Beta Cavi ® ® ® ® ® ®
PARTICOLARE PUNTI DI COMANDO E PRESE Regione Siciliana
SCALA 1:20
- Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
-t > . . . . . .
Ospedale Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli, Palermo
A /——— A PLACCA A TRE POSTI PER SCATOLA ADATTA PLACCA CONTENENTE UNA PRESA COperChiO in ghisa
PER IL MONTAGGIO DI UN FRUTTO BIPASSO 2X10/16A E PRESA UNEL 16A
i 0
,_J‘J . - IES.10
( NODO EQUIPOTENZIALE —
| J SCALA 1:10 - > [ . - ( Dispersore in acciaio
| o | b o ROMPERE o ey zincato 1.5m tavola numero
i h - ERIPE e | o — P oo
({ 73 e | Cowms| g J| \9 |LQO E ._\> _. .
i [ Yo | Coow| | ¥ \__[ L ‘E A
\__[ ~ - [] L .' H. R
— [ ‘ E
) o O) I
\E Y -A . Corda di rame nuda
D — [l \J 3 > b. 50mmq
LT
Dispositivo 4 ingressi 4 uscite KNX tipo VIMAR 01522 Attuatore 4 uscite 250V 16A KNX tipo VIMAR 01523 5
TELAIO DI FISSAGGIO PER FRUTTI MODULARI PLACCA CONTENENTE UNA
39 2 ADATTA PER MONTAGGIO SU SCATOLA A TRE POSTI PRESA BIP. 2X10/16A 600mm progetto
* 366" 26 D — 2 |
) o O II n n n II | ] | ] n
Ay \ = P.0."G.Di C - Ospedale dei Bamb
! i = . O. "G. Di Cristina spedale del bambpini
S I I
N | |;| |;| PARTICOLARE DERIVAZIONI DA CANALE METALLICO .
f 5o 1] SCALA 1:20 NODO D1 TERRA NOTY
A o o |9
. | O O PARTICOLARE DELLA DERIVAZIONE
9 O | I e N CANALE - TUBAZIONE CON PRESSA PROG ETTO ES ECUTIVO
~ —— = - - 010V TUBO o -
00 (@02 [oce @5 D ¥
_ 5 =
_|l m M m Cassetta di derivazione
i v = T TORRETTA A PARETE POSTAZIONE DI LAVORO Q.1 oggetto:
SCALA 1:10 1 & R . . . . g . . . . .
' <52 o Impianti elettrico e speciali - Schemi e particolari esecutivi
) . . Unita di comando 0-10V REG-K 3 canali con modalita manuale MTN647091 ﬁ Derivazione con ——
Accoppiatore di linea KNX tipo VIMAR 01504.2 pressatubo H> 0-9-6-0 ©-0-6 0O ¢| S
scala formato prot. revisioni
o
Adattatore da soffitto rivelatore 01529 tipo VIMAR 01529 DONPN < -
. Canale metallico T v S ! /_o" 03-16
E EHEM esecutore responsabile file data
0] |in=0.03A] .
] a Ing. Giovanni pecorella | Ing. Giovanni pecorella (ES.10 Paricolarissecutvidws | Giligno 2017
j < 72 > ( : } B 68 _ progettista responsabile di settore Capogruppo
—5 i < 102 > Ing. Giovanni pecorella Ing. Antonio Cangemi
0000 QOO = — Studio Cangemi s.a.s.
i é, _ /f ) C. so D. Scina,15 - 90139 Palermo
Q / ® ) . Tel.: 091/585863 Tel./Fax 091/3815831
d (1 0O = Contenitore 8 moduli contenente: = S e-mail: posta@studiocangemi.pa.it
p— n°1 mterrut_tore MGT-D 10A 0.03/A 3 kA | o committente RTPS
LT ooy v L n°1 presa bipasso 10/16A © © - oo _ _
fssi-os] =50 n°2 prese UNEL 16A o3 6 A.R.N.A.S. PALERMO Studio Cangemi s.a.s. (Capogruppo)
5000 m n°1 presa rete informatica faosat { O] Heinle, Wischer und Partner
Y n°1 presa rete telefonica , O S5 Z \ @ Direttore Generale: Ing. Natale A_\rcamone.(in quota Canger.ni.s.a..s.) .
Sensore di luminosita KNX tipo VIMAR 01530 ‘Q () @_Y Dott. Giovanni Migliore |StUd(|§' Tecnlgg Assocl:llato Alberto e Luigi Spinelli
Unita di comando 0-10V REG-K 3 canali con modalita manuale MTN647091 ng. |ov§nn| .ecore a
Regolatore luminosita 1-10V 2 out 16A KNX tipo VIMAR 01528 Contenitore IP40 3M Contenitore IP40 1M R.U.P: . . KVS Emgineering S.r.l.
Arch. Giuseppe Antonio Bono



AutoCAD SHX Text
NODO DI TERRA NDT1

AutoCAD SHX Text
PARTICOLARE "C"

AutoCAD SHX Text
NODO DI TERRA NDT2

AutoCAD SHX Text
PARTICOLARE "D"


	Fogli e viste
	IES.10


