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CORRENTE DI PICCO (kA):

FORMA COSTRUTTIVA:

GRADO DI PROTEZIONE:

PROFONDITA' (mm):

LARGHEZZA (mm):

COLORE INVOLUCRO:

CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE x 1s (kA):

TIPO DI PORTA:

ALTEZZA (mm):

NORMA DI RIFERIMENTO:

TIPO DI QUADRO:

DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO

CORRENTE NOMINALE SBARRE (A):

TENSIONE NOMINALE (V):

ACCESSIBILITA':

RIFERIMENTI PORTATA SBARRE:

SB OS: Sbarre orizzontali superiori

SB OM: Sbarre orizzontali nel mezzo

SB VP: Sbarre verticali posteriori

SB VL: Sbarre verticali laterali

ALPHA 630

CEI EN 61439-2

400/230
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25

53

2.150

993

251

IP55 (senza porta IP3X)
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RAL 7035

VEDI DISEGNO

ANTERIORE
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ACCESSIBILITA':

RIFERIMENTI PORTATA SBARRE:

SB OS: Sbarre orizzontali superiori
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SB VP: Sbarre verticali posteriori

SB VL: Sbarre verticali laterali

ALPHA 630

CEI EN 61439-2

400/230
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IP55 (senza porta IP3X)
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ACCESSIBILITA':

RIFERIMENTI PORTATA SBARRE:

SB OS: Sbarre orizzontali superiori

SB OM: Sbarre orizzontali nel mezzo

SB VP: Sbarre verticali posteriori

SB VL: Sbarre verticali laterali

ALPHA 630

CEI EN 61439-2
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0
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53
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IP55 (senza porta IP3X)

Forma 1

RAL 7035

VEDI DISEGNO

ANTERIORE

Quadro Generale - Sezione privilegiata
QP00

Quadro Generale - Sezione privilegiata
QP01

Quadro Generale - Sezione privilegiata
QP02

CODICE1

CODICE2

CODICE5CODICE3

CODICE

CODICE1

CODICE2

CODICE

CODICE1

CODICE2

CODICE

CAVO 2x0.50 mmq tw 10sp/m Tipo FRHRRNS 2050 della Beta Cavi

BUS 

F

N

220Vca + T

CAVO 2x1.50 mmq tw 10sp/m Tipo FRHRRNS 2150 della Beta Cavi

ALLARME

IN
C

EN
D

IO

ALLARME

IN
C

EN
D

IO

INDICAZIONI SU CAVO LOOP PER RIVELAZIONE INCENDIO:

SI CONSIGLIA L'IMPIEGO DI CAVO CON ALMENO 10

TWIST/METRO, NON SCHERMATO, CON R MAX=40 OHM/KM, C

MAX=50 nF/KM.

possibili cavi: Tipo FRHHRNS 2050 della Beta Cavi

SCHEMA IMPIANTO RIVELAZIONE NCENDI

PARTICOLARE PUNTI DI COMANDO E PRESE

SCALA 1:20

ADATTA PER MONTAGGIO SU SCATOLA A TRE POSTI

PER IL MONTAGGIO DI UN FRUTTO

TELAIO DI FISSAGGIO PER FRUTTI MODULARI

PLACCA A TRE POSTI PER SCATOLA ADATTA

PRESA BIP. 2X10/16A

PLACCA CONTENENTE UNA

BIPASSO 2X10/16A E PRESA UNEL 16A

PLACCA CONTENENTE UNA PRESA

NODO EQUIPOTENZIALE

SCALA 1:10

PARTICOLARE POZZETTO CON DISPERSORE

SCALA 1:20

600mm

Coperchio in ghisa

zincato 1.5m

Dispersore in acciaio

50mmq

Corda di rame nuda

TORRETTA A PARETE POSTAZIONE DI LAVORO Q.1
SCALA 1:10

C10 In=0.03A

Contenitore 8 moduli contenente:

n°1 interruttore MGT-D 10A 0.03/A 3 kA

n°1 presa bipasso 10/16A

n°2 prese UNEL 16A

n°1 presa rete informatica

n°1 presa rete telefonica

Derivazione con cassetta

di derivazione

Derivazione con

pressatubo

PARTICOLARE DELLA DERIVAZIONE

CANALE - TUBAZIONE CON PRESSA

TUBO

Canale metallico

Cassetta di derivazione

Tubazione in PVC

PARTICOLARE DERIVAZIONI DA CANALE METALLICO

SCALA 1:20

7 - N07V-K 3x1x16mm² schermi cavi MT in entrata

3 - corda nuda 35mm² armatura struttura
7

6 - corda nuda 35mm² Dispersore

5 - N07V-K 1x4mm² illuminazione e f.m.

LEGENDA CAVI

6

4 - corda nuda 35mm² rete pavimento

2 - corda nuda 35mm² m.a.t. trasformatori

1 - corda nuda 35mm² QMT

54321

Barra in rame sp.4mm

al piatto in rame 25x2mm

4
0

Quota pavimento

8 9

8 - disponibile

9 - disponibile

6 - N07V-K 3x1x16mm² schermi cavi MT in arrivo

2 - corda nuda 35mm² armatura struttura7

5 - corda nuda 35mm² Dispersore

4 - N07V-K 1x4mm² illuminazione e f.m.

LEGENDA CAVI

6
3 - corda nuda 35mm² rete pavimento

1 - corda nuda 35mm² QMT

54321

Barra in rame sp.4mm

4
0

Quota pavimento

8 9

7 - N07V-K 3x1x16mm² schermi cavi MT in partenza

8 - disponibile

9 - disponibile

54.5 68

8
3

Contenitore IP40 1M

54.5 102

8
3

Contenitore IP40 3M

PULSANTE DI EMERGENZA

ROMPERE

IL VETRO

1
0
9
.
8

71.859.7

Dispositivo 4 ingressi 4 uscite KNX tipo VIMAR 01522

71.8

1
0
9
.
8

59.7

Attuatore 4 uscite 250V 16A KNX tipo VIMAR 01523

72

9
0

43.5

58

4
5

Regolatore luminosità 1-10V 2 out 16A KNX tipo VIMAR 01528

Ø
 
1
1
0
.
1
1

7
8

26

6
0

36,6

39,2

Adattatore da soffitto rivelatore 01529  tipo VIMAR 01529

52.25

Ø

5

4

,

3

19.25

Sensore di luminosità KNX tipo VIMAR 01530

70.1 36

9
0

Accoppiatore di linea KNX tipo VIMAR 01504.2

___.___._______

Control unit 0-10 V REG-K/3-gang with manual mode

1 2 3

M
T

N
6
4
6
9
9
1

REG-K/0-10V/x3

AC 230V µ 16AX

OFF

RUN

-+ -+ -+

LLLLLL

OFFOFF

0-10 V

address

+

-

Unità di comando 0-10V REG-K 3 canali con modalità manuale MTN647091

___.___._______

Control unit 0-10 V REG-K/1-gang with manual mode

M
T

N
6
4
7
0
9
1

0-10V-+

LL

REG-K 0-10V/x1

AC 230V µ6AX

RUN

address

-
+

Unità di comando 0-10V REG-K 3 canali con modalità manuale MTN647091
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