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DISSABBIATORE (10LT/SEC) DISOLEATORE (10LT/SEC)

Impianto di dissabbiatura e disoleatura

——— lubazione suborizzontale in PVC acque nere

interrata, annegata nel massetto o posata sotto la

platea di fondazione

Tubazione suborizzontale in PVC acque bianche

@ Pluviale in lamiera di accicio preverniciata 6/10

Canali di ventilazione in lamiera 6/10

Pozzetto d’ispezione in c.a. prefabbricato con
chiusino d’ispezione

Regione Siciliana
Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
Ospedale Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli, Palermo

Pozzetto d’ispezione in c.a. prefabbricato con

griglia concava carrabile

i i i a. igli i
Pozzetto dispezione in c.a. con grigha continua
per raccolta acque meteoriche

NOTE

Il posizionamento dei componenti ed il percorso delle
tubazioni e indicativo. In fase di esecuzione dei lavori

ed esequiti gli interventi edilizi andra definito con la D.L.

Le pendenze di posa delle tubazioni di scarico, se non
diversamente indicato, dovranno essere pari a:

— 2% per diametri fino a 65mm

— 1,5% per diametri fino a 80mm

— 1% per diametri maggiori a 100mm

Dimensioni interne pozzett

P1,P2,P3P5 S50X50X50 cm

P4 S50X50X290 cm
P6 S50X50X260 cm
P/ B0X60X230 cm

P38,P9,P10,P1TT B0OXB0X250 cm
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