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Pluviale Ø120 in lamiera 6/10 preverniciata 
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- Simbolo di riferimento nelle tavole di progetto

- Le quote sono espresse in centimetri
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Griglia concava
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Pozzetto in c.a prefabbricato con griglia carrabile
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Strato pavimento

P1,P2,P3,P5 50X50X50 cm

P4 50X50X290 cm

P6 50X50X260 cm

Spessore

Alla distribuzione

Griglia continua

Sabbia

Alla distribuzione

Strato pavimento

Griglia continua
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- Le quote sono espresse in centimetri

NOTA:
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Sezione B-B

Vista dall'alto
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Pozzetto in c.a. con griglia continua per raccolta acque
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Sezione A-A

Quota pavimento

Terra di riporto

Strato pavimento
Quota pavimento

Quota pavimento

Sabbia

Terra di

riporto

Chiusino d'ispezione

- Simbolo di riferimento nelle tavole di progetto

- Le quote sono espresse in millimetri

NOTE:

EN 124 C 250

EN 124 C 250

Vista laterale
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Dimensioni interne pozzetti

P7 60X60X230 cm

P8,P9,P10,P11 60X60X250 cm
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2
0

BY-PASS     DN 160

Smorzatore di turbolenze

120

Pozzetto fiscale

247

1
2
0

120

247

SEZIONE LONGITUDINALE

Smorzatore di turbolenze

Ø

1

6

Pozzetto fiscale

DISOLEATORE  NG 10 (10LT/SEC)

DISSABBIATORE (10LT/SEC)

Ø160 By pass

Ingresso

VISTA

DALL'ALTO

DISOLEATORE  NG 6-10 (6-10LT/SEC)

DISSABBIATORE (10LT/SEC)

Impianto di trattamento acque di prima pioggia

Ingresso

DN160 

DN160 

Ingresso

PP.1

PP.2 PP.3

PP.4

PP.2 PP.3

PP.4

PP.1
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Impianto fognario: Particolari costruttivi
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