
SCHEDA TECNICA 

N.1 Armadio con un’anta a battente per lo stoccaggio di materiali pericolosi ed 

infiammabili in ambienti di lavoro. 

Certificazione secondo le norme europee EN 14470-1, con resistenza effettiva 

all'incendio FWF 90 per 90 minuti. 

Timer meccanico programmabile (1 — 2 — 2,5 minuti) che consente la chiusura 

automatica delle ante allo scadere di un tempo predeterminato dall'operatore, senza 

alcun intervento da parte dello stesso. ea 

Sistema di bloccaggio ante in posizione di massima apertura per garantire la 

sicurezza dell'operatore. 

Dispositivo di chiusura automatica delle porte e dei cassetti estraibili in caso di 

superamento della temperatura esterna di 47°C. 

Numero due bocchelli per entrata ed uscita dell’aria posizionati sul tetto dell'armadio, 

completi di valvole tagliafuoco con chiusura automatica in caso di superamento della 

temperatura esterna di 70°C. 

Serratura di sicurezza. 

Presa per la messa a terra di serie. 

Allestimento interno con almeno n. 2 ripiani, vasca di raccolta ed elemento perforato 

che consente di utilizzare la vasca in ulteriori ripiano di appoggio 

Possibilita di scelta della finitura esterna in colore Grigio o Giallo. 

Dimensioni circa cm. 60 x 60 x 130 h (fino a cm 160 h).


