
10 Ottiche diam. 2,9 mm. visione 30° autoclavabile 

03 Ottiche diam. 2,9 mm. visione 12° autoclavabile 

05 Ottiche diam. 4 mm. visione 0° autoclavabile 

08 Camicie diam. 43 

08 Camicia a flusso continuo 

LO Pinza da presa e biopsia entrambe le ganasce mobili diam. 5 ch. lungh. 

02 Pinza da presa a tenaculum 

10 Forbici appuntite una ganascia mobile diam. 5 ch. lungh. 34 cm. 

OS Elettrodo bipolare completo di cavo 

Resettoscopio completo composto da: 

03 Elemento operativo, trazione di taglio a molla, collegamento rapido del cavo per alta frequenza, 
anello mobile per il pollice, elettrodi con una sola ansa di guida con stabilizzatore - , 

02 Elemento operativo, trazione di taglio a molla, collegamento rapido del cavo per alta frequenza, 
anello mobile per il pollice, bipolare 

03 Camicie per resettoscopio, estremita con isolamento in ceramica, irrigazione ed aspirazione 
continue, diam. 26 Ch. 

02 Camicie per resettoscopio, estremita con isolamento in ceramica, icrigazione ed aspirazione 
continue, diam. 1S Ch. completo di mandrino ae 

02 Cavi ad alta frequenza monopolari 

02 Cavi ad alta frequenza bipolari 

02 Conf. n°6 anse da taglio angolate, filo di taglio 0,35 pluriuso 

O01 Conf. n° 6 anse da taglio dritta 

1 Conf. N° 6 anse angclate 

01 Conf. n° 6 anse con taglio meccanico a freddo rettangolare 

Ol Conf. n° 6 anse con taglio meccanico a freddo a rastrello con denti 

Ol Conf. n° 6 anse con taalio meccanico a freddo a rastrello angolata 

Ol Conf. n° 6 anse con taglio meccanico a bisturi 

Ol Conf. n°6 anse da taglio angolate bipolare 

Ol Conf. n° 6 anse angolate 

04 Premisacca completi 

OS Contenitori


