REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

PALERMO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Art.1 OGGETTO DELL’APPALTO

La presente gara, articolata in tre lotti indivisibili,  ha per oggetto la fornitura di Divise estive ed invernali per il personale addetto al Servizio di Portineria e di Divise estive ed invernali per il personale addetto al Servizio di Autoparco.

Le quantità e le caratteristiche tecniche della fornitura sono le seguenti:

LOTTO  N.1

DIVISE ESTIVE ED INVERNALI PER IL PERSONALE MASCHILE ADDETTO AL SERVIZIO DI PORTINERIA

Voce n.1

- n.142 Divise ESTIVE così composte:
a) n.1 giacca;  b) n. 1 pantalone; c) n.1 berretto; d) n.1 camicia; 
e) n.1 cravatta. 

Voce n.2

· n.142 Divise INVERNALI così composte:

a) n.1 giacca;  b) n.1 pantalone; c) n.1 berretto; d) n.1 camicia; 

e) n.1 cravatta. 

Importo a base d’asta totale lotto £.182.000.000 pari ad Euro 93.995.155

LOTTO  N.2

DIVISE ESTIVE ED INVERNALI PER IL PERSONALE FEMMINILE ADDETTO AL SERVIZIO DI PORTINERIA

Voce n.1

- n.8 Divise ESTIVE così composte: 

a) n.1 giacca; b) n.1 gonna; c) n.1 berretto; d) n.1 camicia.

Voce n.2

- n.8 Divise INVERNALI così composte: 

b) n.1 giacca; b) n.1 gonna; c) n.1 berretto; d) n.1 camicia.

Importo a base d’asta totale lotto £.10.000.000 pari ad Euro 5.164,568

LOTTO   N.3

DIVISE ESTIVE ED INVERNALI UOMO PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI AUTOPARCO
Voce n.1

- n.160 Divise ESTIVE così composte:

a) n.1 pantalone; b) n.1 camicia mezza manica; c) n.1 gilet smanicato; 

Voce n.2

- n.160 Divise INVERNALI così composte:

a) n.1 pantalone; b) n.1 camicia manica lunga; c) n.1 felpa;

Importo a base d’asta totale lotto £.96.000.000 pari ad Euro 49.579,862

Art.2 .CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

RELATIVAMENTE AI LOTTI  N.1 e 2:

Giacca Estiva ed invernale:

Foggia:
Modello aperto sul davanti con risvolti, tipo civile ad un petto, con chiusura a due bottoni; il dietro deve avere uno spacco centrale senza martingala; lembi inferiori dei davanti della giacca arrotondati.

Un taschino superiore a pistagna, due tasche inferiori a filetto con pattine a punte arrotondate. Tasca interna a destra con linguetta (nasello) e relativo bottone, tasca interna sinistra (per sigarette).

Sulle pattine, sul collo e sul davanti deve essere passata un’impuntura sul margine.

La giacca deve essere foderata per intero.

Alla maniche con spacchetto sul fondo devono essere applicati tre bottoni con asole finte.

La fodera della giacca deve essere personalizzata, mediante transfer, con il logo dell’Azienda. Al momento dell’ordine, sarà inviato alla ditta aggiudicataria, floppy contenente il “logo aziendale”.
Il corpo è costituito da due parti anteriori ed una posteriore in due pezzi.

Sulla parte anteriore devono essere praticate due riprese per sagomare la giacca alla vita ed internamente deve essere applicata una mostra interna che inizia dalla spalla e termina al fondo.

Il  rinforzo interno deve essere costituito da tessuto pelo di cammello, rinforzato al petto con crine di animale di ottima qualità debitamente ribattuto e rifilato in modo tale da non fare fuoriuscire il crine stesso.

Internamente, dall’inizio della piegatura dei risvolti, lungo i bordi delle parti anteriori ed al fondo per una lunghezza di circa 15 cm, deve essere applicato un idoneo dritto filo.

Le parti anteriori e posteriori terminano al fondo con una piega interna alta cm.4 circa, fermata con cucitura  sulla fodera dall’esterno.

Il bavero ed il collo devono essere rinforzati internamente ed appuntati, mentre il sottocollo deve essere in tela di lino con anima.

Ciascuna spalla deve essere imbottita con ovatta foderata e trapuntata, e la rotondità deve essere realizzata mediante  l’aggiunta di un rollino inserito lungo il giro della sopramanica.

Il fondo maniche deve avere un rimesso di almeno cm.4 ed un rinforzo interno fermato con punti invisibili.

Infine, le pattine delle tasche devono avere un adeguato rinforzo interno.

Sulla pistagna del taschino deve essere apposto con sistema di ricamo computerizzato il logo aziendale.

Passamaneria a cordoncino di colore bordeaux sul collo.

Pantaloni estivi ed invernali

Foggia:

Modello classico due pieghe di tipo civile, a taglio normale, lungo senza risvolti e battitacchi, due tasche interne di fodera tagliata trasversalmente (apertura minima cm.16 – prof. Minima cm.30), due tasche posteriori con bottone, taschino sul davanti per  l’orologio, cintura a sei passanti con prolungamento, con chiusura a cerniera Ri-Ri (lampo) e tirapancia ricavato sulla controfinta.

Dettagli di Lavorazione:

Sul cavallo deve essere passata doppia cucitura a catenella.

I pantaloni, foderati sul davanti a mezza gamba, in rayon 100%, devono avere un rimesso al fondo di almeno 6 cm, ed al cavallo di 2 cm.;

la fodera della cinta deve essere del tipo preconfezionato di buona qualità; sulla controfinta deve essere ricavata un asola per un controbottone ed un gancio interno da applicare alla distanza di almeno cm.9.

L’apertura del pantalone deve essere realizzata con chiusura lampo di tipo Ri.Ri o equivalente di ottima qualità, la finta deve essere foderata e fissata al davanti con cucitura a macchina, la controfinta deve essere anch’essa foderata.

La cintura riportata deve avere un’altezza di cm.3,5.

Gonna estiva ed invernale:

Foggia

Modello classico retto, due tasche ai fianchi, cintura in vita, e chiusura a cerniera lampo applicata lateralmente.

Dettagli di lavorazione:

La gonna deve essere foderata in rayon 100%.

La fodera della cinta deve essere del tipo preconfezionato di buona qualità;

sulla controfinta deve essere ricavata un’asola per un controbottone ed un gancio interno da applicare alla distanza di almeno cm.9.

L’apertura della gonna deve essere realizzata con chiusura lampo di ottima qualità, la finta deve essere foderata e fissata sul davanti con cucitura a macchina, la controfinta deve essere anch’essa foderata.

La cintura riportata deve avere un‘altezza di cm.3,5.

Si precisa che le divise devono avere tutti i rimessi interni di almeno cm.2 e i rimessi stessi devono essere rifiniti con soprammano e aperti mediante stiratura lungo le cuciture. Inoltre ogni capo, sia esso giacca, pantalone o gonna, deve essere provvisto di targhetta riportante la taglia e sottotaglia ed il numero dell’ordine, oltre alle normali indicazioni di legge.

Berretto estivo ed invernale:

Berretto in fresco di lana, modello rigido foderato internamente.

Visiera rigida costituita da uno strato di plastica verniciata nera di spessore non inferiore a mm.2.

Fregio di colore bordeaux con la scritta “Azienda di Rilievo Nazionale “P.O. Civico, Di Cristina, Ascoli”.

Il tessuto utilizzato per la confezione della giacca, del pantalone, della gonna e del berretto ESTIVO, deve avere le seguenti caratteristiche:

tipo                                                          ( fresco di lana pettinata

tonalità di colore                                      ( bleu avion

peso gr./mq.                                            ( min.220 max 230 giacca






                       min.170 max 180 pantalone

armatura                                                  ( tela

numero dei fili in trama                            ( min. 15/3 capi giacca 

                                                                ( min. 20 pantalone

numero dei fili in ordito                            ( min. 17/3 capi giacca

                                                                     min. 20 pantalone

diminuzione altezza dopo bagno             ( max 2%

diminuzione lunghezza dopo bagno        ( max 2%

finezza della lana in micron                     ( max 22 giacca








     max 21 pantalone


carico di strappamento in trama              ( min. Kg.50 giacca

                                                                    min. Kg.55 pantalone

carico di strappamento in ordito              ( min. Kg.100 giacca

                                                                    min. Kg.55 pantalone

allungamento  percentuale in ordito        ( min. 15%

allungamento percentuale in trama         ( min. 15%

nature fibra in trama e ordito                   ( lana vergine pettinata 100%

resistenza del colore                               ( la tinta non deve presentare

                                                                   sensibile alterazione ai trattamenti a                                              

                                                                   caldo (incipiente ebollizione)






      
             fatti separatamente per 15 min. con 





    soluzione di HC1 all’1% e con 





    soluzione di NA2CO3 – 10H20

                                        all’1 per mille

Il tessuto  utilizzato per la confezione della giacca, del pantalone, della gonna e del berretto INVERNALE, deve avere le seguenti caratteristiche:

tipo                                                          ( 100% pura lana vergine - Sallia

tonalità di colore                                      ( bleu notte

peso gr./mq.                                            ( min.325 max 350a

armatura                                                  ( Batavia da 4

numero dei fili in trama                            ( min. 23/2 capi 

numero dei fili in ordito                            ( min. 24/2 capi 

diminuzione altezza dopo bagno             ( max 2%

diminuzione lunghezza dopo bagno        ( max 2%

finezza della lana in micron                     ( max 24


carico di strappamento in trama              ( min. Kg.90

carico di strappamento in ordito              ( min. Kg.100 

allungamento  percentuale in ordito        ( min. 15%

allungamento percentuale in trama         ( min. 15%

nature fibra in trama e ordito                   ( lana vergine flanella pettinata 100%

resistenza del colore                               ( la tinta non deve presentare

                                                                    sensibile alterazione ai trattamenti a                                              

                                                                    caldo (incipiente ebollizione)







             fatti separatamente per 15 min. con 





    soluzione di HC1 all’1% e con 





    soluzione di NA2CO3 – 10H20

                                         all’1 per mille

Camicie invernali
Le camicie devono essere confezionate con tessuto di cotone 100%.

Devono essere di tipo civile, colletto attaccato, apertura sul davanti sino al fondo, parte destra ripiegata internamente di una larghezza di mm.30 circa (tale ripiegatura serve come rinforzo di 7 bottoni compreso quello del colletto). Un “cannolè” di 35 mm. circa dovrà essere effettuato, invece, dalla parte opposta, e cioè dalla parte dove vanno le asole. La parte posteriore deve essere del tipo con spallone; deve avere sul petto due taschini (cm.13xcm.16 circa) con relative alette ad angoli smussati.

Il fondo ripiegato con orlo ben rifinito deve essere sagomato ai fianchi.

Il colletto alto cm.16, in due pezzi (vela e listino) plastificato deve essere formato da due strati dello stesso tessuto con l’interno indeformabile termoadesivo. La vela di detto colletto dovrà essere composta da:

· uno strato base da gr./mq. 170 ca;

· un rinforzo totale da gr./mq. 170 ca;

· un rinforzo alle punte da gr./mq 110 ca:

· il listino ed i polsini dovranno essere rinforzati con uno strato base da gr./mq. 170 ca.

Due spalline con anima, asola e bottone. Le maniche devono essere formate da un solo pezzo rifinito con cucitura ribadita e terminante con un polsino sagomato e rinforzato come sopra indicato, munito di un bottone con relativa asola. All’estremità delle maniche deve essere praticata, sulla  linea del gomito, un’apertura di 11 cm. circa.

L’attaccatura delle maniche deve essere eseguita con cuciture ribadite.

Il colletto, i polsini ed il cannolè devono presentare una cucitura a 5-6 mm. dai margini. La confezione delle camicie deve essere eseguita a perfetta regola d’arte con cucitura a punti fitti. Ogni camicia  deve portare all’interno del listino del colletto un’etichetta con indicazione della taglia e la composizione dei tessuti. Sul taschino sinistro dovrà essere apposto mediante transfer il logo aziendale. Al momento dell’ordine, sarà inviato alla ditta aggiudicataria, floppy contenente il “logo aziendale”.
Requisiti tecnici del tessuto                      

Colore                                                     ( celeste pastello

Nature della fibra                                    ( cotone 100% mercerizzato

Restringimento in trama ed ordito          ( max 3%

Carico di strappamento in trama            ( min. Kg.45

Carico di strappamento in ordito            ( min. Kg.55

Peso gr./mq.                                          ( min. 115 max 135

Numero dei fili in trama                          ( min. 33

Numero dei fili in ordito                          ( min. 41

Resistenza della tinta                             ( la tinta deve presentare sensibile 

                                                                   alterazione ai  trattamenti a caldo

                                                                   (incipiente ebollizione)








    fatti separatamente per 15 min. con 





    soluzione di HC1 all’1% e con 





    soluzione di NA2CO3 – 10H20

                                        all’1 per mille

Camicie Estive
Le camicie devono essere confezionate con tessuto di cotone 100%.

Devono essere di tipo civile, colletto attaccato, apertura sul davanti sino al fondo, parte destra ripiegata internamente di una larghezza di mm.30 circa (tale ripiegatura serve come rinforzo di 7 bottoni compreso quello del colletto). Un cannolè di 35 mm. circa dovrà essere effettuato, invece, dalla parte opposta, e cioè dalla parte dove vanno le asole. La parte posteriore deve essere del tipo con spallone; deve avere sul petto  due taschini (cm.13xcm.16 circa) con relative alette ad angoli smussati. Il fondo ripiegato con orlo ben rifinito deve essere sagomato ai fianchi.

Il colletto alto cm.6, in due pezzi (vela e listino) plastificato deve essere formato da due strati dello stesso tessuto con l’interno indeformabile termoadesivo.

La vela di detto colletto dovrà essere composta da:

· uno strato base da gr./mq. 170 ca;

· un rinforzo totale da gr./mq. 170 ca;

· un rinforzo alle punte da gr./mq. 110 ca;

· il listino ed i polsini dovranno essere rinforzati con uno strato base da gr./mq. 170 ca.

· Due spalline con anima, asola e bottone.

Sul bordo deve essere effettuata un’impuntura a 5-6 mm. dai margini.

Le maniche dovranno essere corte con risvolto, di circa 3 cm. ribattuto con cucitura a 5-6 mm. dal margine.

La confezione delle camicie deve essere eseguita a perfetta regola d’arte con cucitura a punti fitti.

Ogni camicia deve portare all’interno del listino del colletto un’etichetta con indicazione della taglia e la composizione dei tessuti.

Sul taschino sinistro dovrà essere apposto mediante transfer il logo aziendale. Al momento dell’ordine, sarà inviato alla ditta aggiudicataria, floppy contenente il “logo aziendale”.
Requisiti tecnici del tessuto:

Colore 





( celeste pastello

Nature della fibra                                     ( cotone 100% mercerizzato

Tipo                                                         ( popeline   

Restringimento in trama ed ordito           ( max 3%

Carico di strappamento in trama             ( min. Kg.45

Carico di strappamento in ordito             ( min. Kg.55

Peso gr./mq.                                            ( min. 115 max 125

Numero dei fili in trama                           ( min. 33

Numero dei fili in ordito                           ( min. 41

Resistenza della tinta                              ( la tinta deve presentare sensibile 

                                                                    alterazione ai  trattamenti a caldo

                                                                    (incipiente ebollizione)








     fatti separatamente per 15 min. con 





    soluzione di HC1 all’1% e con 





    soluzione di NA2CO3 – 10H20

                                        all’1 per mille

Cravatta
La confezione delle cravatte deve essere accurata ed eseguita con tessuto tagliato in sbieco ed in modo tale che la cravatta, sospesa per un’estremità e tesa con un peso di 1 Kg. non si attorcigli.

La lunghezza della cravatta finita dovrà essere di cm.140 circa e la larghezza della falda finita dovrà essere di circa 9 cm.

Saranno confezionate in tre pezzi: la falda, il codino ed un cinturino;

l’unione dei singoli pezzi sarà ottenuta con cuciture a macchina con i lembi spianati, mentre i due lembi longitudinali saranno uniti con una cucitura ben ribattuta alle due estremità.

Il rinforzo in idoneo tessuto sarà in due pezzi uniti con cuciture a macchina; tutte le cuciture a macchina saranno effettuate con robusto filo di cotone o poliestere.

La falda ed il codino devono essere foderati per tutta la parte interna in vista.

Requisiti tecnici:

Colore             




( regimental in armonia con la divisa

Nature della fibra                                     ( misto seta

Peso fr./mq.                                             ( min.120 max 140

Ingualcibilità



          ( il tessuto dovrà essere ingualcibile

Resistenza della tinta                              ( la tinta deve presentare sensibile 

                                                                     alterazione ai  trattamenti a caldo

                                                                    (incipiente ebollizione)








     fatti separatamente per 15 min. con 





     soluzione di HC1 all’1% e con 





     soluzione di NA2CO3 – 10H20

                                         all’1 per mille

Relativamente al lotto n.3:

PANTALONI:

Pantalone linea soccorso in tessuto misto cotone (minimo 35%  cotone,  65% poliestere) colore blu - anti strappo - con due tasche a taglio interne, due tasche a sacco esterne sulla coscia, una tasca sul dietro con pattina.

Toppe di rinforzo sulle ginocchia e cavallo.

N.2 fasce rifrangenti - 5 cm. minimo.

Versione tessuto estivo gr.220/mq. Minimo

Tessuto invernale gr.270 mq. minimo

Scritta “Azienda di Rilievo Nazionale “P.O. Civico, Di Cristina, Ascoli”, ricamata su fondo del pantalone.

CAMICIA:

colore celeste in tessuto misto cotone (minimo cotone 35%, poliestere 65%), mezza manica, n.2 tasche a soffietto con pattina e spallina.

Scritta “Azienda di Rilievo Nazionale “P.O. Civico, Di Cristina, Ascoli”, ricamata sulla manica sinistra.

GILET SMANICATO:

gilet colore blu antistrappo in misto cotone (minimo 35% cotone, 65% poliestere), con cerniera.

N.2 tasche a sacco sul davanti

Sul petto, taschino porta radio o telefono

N.2 fasce rifrangenti minimo cm.5

Tessuto gr.310/mq.

Scritta “Azienda di Rilievo Nazionale “P.O. Civico, Di Cristina, Ascoli”, ricamata sulla manica sinistra ricamata sul pettorale sinistro.

FELPA:
colore blu, modello tipo lupetto, tessuto poliestere.

Scritta riportante il logo aziendale, ricamata sul pettorale sinistro.

Art.3) CAMPIONATURA

In sede di gara dovrà essere prodotta dalle ditte partecipanti, campionatura relativa ai lotti oggetto dell’appalto di gara, che dovrà pervenire in plico separato, secondo le prescrizioni del bando di gara, entro il termine utile per la presentazione delle offerte economiche, all’A.R.N.A.S. “PP.OO. Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli, Settore Provveditorato, Via Carmelo Lazzaro n.2/A – 9027 – PALERMO.

La campionatura relativa a ciascun lotto per il quale si concorre dovrà essere così costituita:
RELATIVAMENTE AI LOTTI N.1 E 2:
- mt.1 di tessuto da utilizzare per il confezionamento delle divise estive e mt.1 di tessuto da utilizzare per le divise invernali per portiere.

- mt.1 di tessuto da utilizzare per il confezionamento delle camicie estive e mt.1 di tessuto da utilizzare per il confezionamento delle camicie invernali per portiere.

Si precisa che relativamente ai lotti n.1 e 2, la campionatura richiesta è la medesima, in quanto il tessuto con cui dovranno essere confezionate le Divise maschili e femminili è identico.

E’ chiaro quindi, che la ditta che concorrerà sia per il lotto n.1 che per il lotto n.2, presenterà una sola campionatura, valida per entrambi i lotti (tessuto per il confezionamento di giacca, pantalone, gonna e berretto invernale ed estivo e  tessuto per il confezionamento delle camicie estive ed invernali).

RELATIVAMENTE AL LOTTO N.3:

- mt.1 di tessuto estivo ed invernale per i pantaloni delle divise del personale addetto al Servizio Autoparco;   

- mt.1 di tessuto per le camicie del personale addetto al Servizio Autoparco;

- mt.1 di tessuto per il confezionamento della felpa oppure n.1 felpa per il personale addetto al Servizio di Autoparco. 

Su ogni singolo campione dovrà essere apposta l’etichetta adesiva indicante il lotto di riferimento.

La suddetta campionatura sarà trattenuta dall’Azienda, al fine del riscontro di conformità tra quanto verrà fornito dalla ditta aggiudicataria e quanto campionato in sede di gara.

In sede di gara dovranno essere altresì, presentate le schede tecniche e/o depliants del materiale offerto. 

Art.4 DOCUMENTAZIONE TECNICA


La Ditta partecipante dovrà trasmettere, con le modalità di cui all’art.8 punto 4) del bando di gara:

1) relazione in lingua italiana, redatta su carta semplice, che riporti i dati tecnici del tessuto utilizzato per il confezionamento delle divise, nonché dichiarazione attestante l’impegno della ditta a fornire i  generi richiesti con la foggia descritta minuziosamente sul Capitolato speciale d’appalto.

Tale relazione dovrà essere sottoscritta dal firmatario dell’offerta.

La sottoscrizione e la dichiarazione dovranno essere rese ai sensi degli artt.20 e 26 della Legge 04.01.1968 n.15.

2) Ogni altra notizia utile per l’accertamento della corrispondenza tecnica della fornitura offerta con i relativi requisiti richiesti al presente Capitolato. 

Art.5 QUANTITA’


Le quantità relative alle voci costituenti i tre lotti (quantità delle divise), esposte nel presente capitolato, sono rapportate al numero dei portieri e degli addetti al Servizio Autoparco, tuttavia quest’Amministrazione si riserva la facoltà di potere apportare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello esposto, qualora se ne presentasse le necessità. 

Art.6  DEPOSITO CAUZIONALE
La Ditta aggiudicataria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, è tenuta a costituire deposito cauzionale pari al 5% dell’importo netto di aggiudicazione della fornitura, con le seguenti modalità: ricevuta rilasciata dal tesoriere dell’Azienda Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli attestante il versamento in favore dell’Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedali “Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli”. In sostituzione saranno accettate fidejussioni bancarie o polizze assicurative rilasciate dagli Istituti di Credito o Società di cui alla legge 10.06.1982 n.348.

Ove la cauzione definitiva sia resa mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa dovrà contenere esplicita rinuncia del fidejussore ad avvalersi del disposto del 1° comma dell’art.1957 c.c.;

Art.7  ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Entro il termine di dieci giorni, a decorrere dalla data di ricezione della delibera di aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria dovrà procedere alla rilevazione delle misure corporee a tutto il personale interessato. Obbligandosi a risolvere qualsiasi problema di conformazione per ogni soggetto.

La consegna dell’intera fornitura dovrà avvenire nel termine ultimo di quaranta giorni, naturali e consecutivi, dalla notifica della delibera di aggiudicazione (e, quindi, entro 30 giorni dalla data di ultimazione della rilevazione delle misure).

La stazione appaltante procederà, quindi, avvalendosi di un proprio esperto, al riscontro dei capi consegnati con la campionatura presentata in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, verificando, altresì, ove possibile, la rispondenza ai requisiti richiesti nel presente capitolato.

E’ rimessa, comunque, al giudizio insindacabile dell’Azienda appaltante, la decisione di sottoporre ad analisi merceologica, presso un laboratorio legalmente riconosciuto, un capo, scelto a caso tra quelli consegnati; le spese saranno poste a carico della Ditta aggiudicataria della fornitura.

Il termine di consegna potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

La Ditta in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante entro tre giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o nell’ipotesi di ritardo di tale comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

La fornitura deve essere eseguita presso il Magazzino Casermaggio del P.O. “Civico e Benfratelli”, Via C. Lazzaro – Palermo, predisponendo, per ogni singolo dipendente, una scatola, recante all’esterno le generalità del dipendente, contenente tutto il corredo oggetto della fornitura.

All’atto della consegna il fornitore deve presentare il documento sostitutivo della bolla di accompagnamento, in duplice copia, debitamente sottoscritto, dal quale risultino la quantità e la natura dei beni.

Art.8  INADEMPIENZE/PENALITA’ 

In caso di mancata puntuale consegna, totale o parziale, nella fornitura l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, applicherà una penale pari allo 0,50% dell’importo dell’intera fornitura per ogni giorno successivo al termine previsto.

Qualora il ritardo nella consegna, anche di un solo capo, si protragga per oltre 30 giorni, all’Amministrazione è data facoltà di risolvere il contratto, incamerare il deposito cauzionale, salvo il diritto al risarcimento di ogni maggiore danno, senza che la Ditta possa pretendere indennizzi o compensi di sorta.

L’accertamento della difformità tra i capi forniti e le  caratteristiche richieste (e rese ostensive nel capitolato speciale d'appalto) si configura come inadempimento contrattuale che trova puntuale disciplina nelle relative disposizioni del codice civile.

La merce contestata sarà restituita al fornitore anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che il fornitore pretenda compensi a qualsiasi titolo.

Le spese di restituzione della merce contestata restano a carico della ditta fornitrice.

Art.9  PAGAMENTO DELLE FORNITURE
Al pagamento delle forniture si provvederà entro i termini previsti dalla vigente normativa, previa ricezione delle fatture, a mezzo di ordinativi resi esigibili dal Tesoriere dell’Azienda; i termini resteranno sospesi nel caso di inadempienze del fornitore.

Art.10  DIVIETO DI SUBAPPALTO
Sono assolutamente vietate la cessione o il subappalto della fornitura che, nel caso dovessero verificarsi, comporterebbero “ipso jure”  la risoluzione del contratto.

Art.11  CONTROVERSIE
Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell’Ente senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.

Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto, sarà competente il Foro di Palermo.

E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

Art.12  RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE
Per tutto quanto non previsto dalla circolare-invito e dal presente capitolato, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                





          
Il Direttore Generale
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