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CAPITOLATO TECNICO/SCHEDA FABBISOGNO

CND DESCRIZIONE

1 € 0,00 € 0,00

LA DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE, SE DOVESSE INDIVIDUARE UNA FABBRICAZIONE O PROVENIENZA DETERMINATA O UN PROCEDIMENTO PARTICOLARE, UN MARCHIO O UN BREVETTO DETERMINATO, UN TIPO O UN'ORIGINE 
O UNA PRODUZIONE SPECIFICA, DEVE INTENDERSI INTEGRATA DALLA MENZIONE “O EQUIVALENTE”, E CIÒ AI SENSI DELL'ART. 170 C.3 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. E’ CONSENTITA, PERTANTO, L’OFFERTA DI PRODOTTI AVENTI CARATTERISTICHE 
EQUIVALENTI SEMPRE CHE SIA AMPIAMENTE MOTIVATA DALLA DITTA CONCORRENTE TALE EQUIVALENZA E CHE LA STESSA SIA STATA RITENUTA FUNZIONALMENTE TALE DALL’ORGANO TECNICO.

LOTTO UNICO CIG 
7927848B1F

FABBISOGNO 
ANNUALE 
PRESUNTO

PREZZO 
UNITARIO A 
BASE D'ASTA

TOTALE 
COMPLESSIVO 
A BASE D'ASTA 
ANNUALE

Generatore bipolare elettrochirurgico con Tecnologia tipo Ligasure per la Fusione Tissutale e Sintesi dei Vasi Sanguigni fino a 7 mm, inclusi fasci tissutali e 
dotti linfatici.  Dotato di un sistema elettronico che permetta l’erogazione di radiofrequenza in rapporto all’impedenza dei tessuti che si stanno operando e di 
un sistema di controllo dell’avvenuta Fusione e Autodisattivazione dell’erogazione della RadioFrequenza con Allarme/Segnalazione sia VISIVA che 
ACUSTICA. Il sistema deve consentire l’erogazione di energia e l’applicazione di una pressione degli elettrodi sui vasi precisa per un periodo di tempo 
controllato, per raggiungere una fusione completa e permanente del lume del vaso.
Il suddetto Generatore deve possedere un sistema di controllo avanzato che consente al chirurgo di migliorare l’effetto desiderato sui tessuti grazie ad una 
più efficace erogazione della potenza.
Il sistema deve elaborare almeno 20.000 decisioni al secondo garantendo un’erogazione controllata ed ottimale dell’energia senza la necessità di impostare 
preventivamente il generatore.  01 
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€ 0,00 € 0,00

3 K02030102 24 € 670,00 € 16.080,00

4 K02030102 6 € 750,00 € 4.500,00

5 K02030102 18 € 670,00 € 12.060,00

6 K02030102 30 € 600,00 € 18.000,00

7 K02030102 132 € 640,00 € 84.480,00

8 K02030102 18 € 530,00 € 9.540,00

9 K02030102 18 € 590,00 € 10.620,00

10 k020380 Pinze riutilizzabili in acciaio inossidabile lunghezza cm 23 per elettrodi tipo LS3092 e LS3090 2 € 1.400,00 € 2.800,00

Piattaforma Elettrochirurgica a Radiofrequenza tipo Force Triad in grado di offrire al chirurgo una gamma completa di opzioni includendo le modalità di taglio 
e coagulazione monopolare, bipolare e sistema di fusione dei tessuti . Il sistema deve effettuare la fusione di arterie, vene e vasi linfatici fino a sette millimetri 
di diametro e strati di tessuto vascolarizzato e deve essere dotato di un sistema elettronico che permette l’erogazione di radiofrequenza in rapporto 
all’impedenza dei tessuti e di un sistema di controllo dell’avvenuta fusione con conseguente autodisattivazione dell’erogazione della radiofrequenza. Il 
sistema comandato da microprocessori, deve elaborare 3333 decisioni al secondo permettendo così una regolazione istantanea e controllata dell’output 
senza impulsi nelle modalità di taglio, coagulazione (monopolare, bipolare, bipolare in soluzione salina) .
Il sistema deve avere le seguenti caratteristiche:
Interfaccia utente semplice ed intuitiva su tre display touch screen LCD a colori indipendenti che possono essere impostati, sfiorandoli, per il controllo totale 
delle funzioni, con possibilità di utilizzare fino a tre strumenti (monopolare, bipolare, LigaSure) durante lo stesso intervento, dotati di sistema di rilevamento 
ottico ed automatico dei dispositivi collegati.
Tre prese di connessione per strumenti monopolari (di cui una con attivazione a pedale), di una presa bipolare e due prese di connessione per strumenti 
LigaSure™;
Due modalità di taglio: Puro (potenza max 300W), che consente di praticare un taglio netto e preciso in qualsiasi tessuto con scarsa emostasi; e Miscelato 
(potenza max 200W), che effettua un taglio più lentamente con emostasi aggiuntiva.
Due modalità di coagulazione, con potenza max 120W:
Folgorazione: coagulazione senza contatto mediante scintillazione dall’elettrodo attivo al paziente.
Spray: consente una coagulazione più vasta rispetto alla folgorazione. Per interventi su ampie zone di tessuto con minima profondità di necrosi.
Tre modalità bipolari, con potenza max 95W con gestione automatica delle correnti visibile sul diplay (accompagnata da segnali acustici):
Low (bassa): consente la massima precisione sul grado di essicazione 
Std (standard): bipolare convenzionale a bassa tensione 
Macro (macrobipolare): usata per il taglio bipolare o la coagulazione rapida 
Modalità Autobipolare completamente settabile dall’utente: rileva l’impedenza tra 2 elettrodi bipolari ed utilizza tale informazione per avviare o arrestare 
automaticamente l’erogazione di energia bipolare. 
Modalità per taglio e coagulo, progettata per la dissezione dei tessuti, a basso wattaggio, che consente un’emostasi controllata con la minima 
dispersione termica, minima carbonizzazione e minima produzione di escara. La regolazione di questa modalità può avvenire direttamente dal campo sterile 
grazie ad un dispositivo posizionato sullo strumento.
Possibilità di controllare la potenza e le modalità direttamente dal campo sterile grazie ad un dispositivo posizionato sullo 
strumento. Il chirurgo può selezionare la potenza desiderata con l’uso della guida di controllo della potenza (slider), senza 
l’ausilio del personale di sala.
Connettori di riconoscimento automatico degli strumenti che consentono di attivare i display e le funzioni corrispondenti dopo aver collegato gli strumenti nelle 
modalità di monopolare, bipolare .
Sistema di sicurezza che controlla la quantità e la qualità del contatto piastra – paziente, che automaticamente varia la soglia di intervento a seconda di ogni 
singolo paziente. Se l’impedenza varia del 40% in più rispetto al valore iniziale, il sistema riconosce un potenziale rischio di bruciatura ed interrompe 
immediatamente l’erogazione dell’energia, avvertendo l’operatore con un allarme acustico e visivo.
Possibilità di regolare l’intensità luminosa degli LCD per le procedure laparoscopiche. 
La piattaforma deve essere dotata delle porte di connessione USB, Ethernet ed RS232 per l’aggiornamento dati e calibrazione del sistema. Il software è 
facilmente aggiornabile direttamente in ospedale per la compatibilità con manipoli monouso e pluriuso di futura generazione.
Compatibilità con sistema di aspirazione dei fumi chirurgici.
Compatibilità con sistema a Gas Argon
Possibilità di attivazione della Resezione Bipolare in soluzione salina.
Modulabile ed integrabile mediante up-grades con qualsiasi sala operatoria centralizzata di ultima generazione.
Codifica alfa numerica di eventuali errori di funzionamento visualizzabile direttamente sui tre display.
Il sistema deve consentire di visualizzare attraverso un registro digitale le ultime 1000 operazioni effettuate sulla macchina con la possibilità di verificare e 
gestire lo storico di utilizzo, gli errori, le soluzioni, la manutenzione e la calibrazione del sistema. Il sistema deve permettere l'utilizzo di manipoli, monouso e 
pluriuso, per interventi laparotomici e laparoscopici di Ginecologia, Chirurgia Generale (Emorroidectomia, Tiroidectomia, le varie procedure di chirurgia 
Gastro-Intestinale, etc), di Urologia (Nefrectomia, Splenectomia, Cistectomia, Prostatectomia, etc), di ORL, di Chirurgia Toracica, di Chirurgia Pediatrica, etc.:
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Strumento tipo ligasure modello Maryland da mm. 5, uso laparoscopico lunghezza stelo da cm 37, morse curve da mm. 20, apertura della morsa mm.13 
lunghezza taglio mm. 18, rotazione stelo 350° , fornito di pulsante di attivazione e leva per il taglio indipendente .
Strumento tipo ligasure da mm. 5 per chirurgia lapaoscopica, lunghezza stelo da cm. 37 dotato di elettrodo ad L per dissezione monopolare, fornito di 
pulsante di attivazione e leva per il taglio indipendente.

Strumento tipo ligasure modello Maryland da mm. 5, per chirurgia open, lunghezza stelo da cm 23, morse curve da mm. 20, apertura della morsa mm.13 
lunghezza taglio mm. 18, rotazione stelo 350° , fornito di pulsante di attivazione e leva per il taglio indipendente .

Strumento tipo ligasure modello Blunt tip da mm. 5, uso laparoscopico, lunghezza stelo da cm 23, morse curve da mm. 20, apertura della morsa mm.13 
lunghezza taglio mm. 18, rotazione stelo 350° , fornito di pulsante di attivazione e leva per il taglio indipendente .
Strumento tip ligasure modello Impact, stelo rettangolare lunghezza cm. 18, rotazione 360° fornito di pulsante di attivazione, chiusura autostatica delle morse 
di 14° e lunghezza mm. 36 leva per il taglio indipendente a lama fredda
Strumento tipo ligasure modello small Jaw per chirurgia Tiroidea , lunghezza stelo cm. 19 fornito di pulsante di attivazione, morse curve di 28° da mm.16, 
leva per il taglio indipendente a lama fredda 
Strumento tipo ligasure per chirurgia fine lunghezza stelo cm. 21, fornito di pulsante di attivazione morse curve da mm.22, leva per il taglio indipendente a 
lama fredda. 
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11 k020380 Pinze riutilizzabili in acciaio inossidabile lunghezza cm 31 per elettrodi tipo LS3112  e LS33110 2 € 1.400,00 € 2.800,00

12 K02030101 Elettrodi monouso tipo LS3112 per pinza tipo LS3110 90 € 250,00 € 22.500,00

13 K02030101 Elettrodi monouso tipo LS3092  per pinza tipo LS3090 12 € 250,00 € 3.000,00

14 2010202 2250 € 6,40 € 14.400,00

15 k0201010301 10 € 29,40 € 294,00

16 k0201010301 10 € 29,40 € 294,00

17 k0201010301 10 € 29,45 € 294,50

18 k0201010301 Elettrodo a sfera in acciaio inossidabile diametro mm 3 lunghezza cm 13 50 € 29,50 € 1.475,00

19 k0201010501 25 € 46,50 € 1.162,50

20 k0201010501 1500 € 9,80 € 14.700,00

TOTALE COMPLESSIVO LOTTO A BASE D'ASTA ANNUALE € 219.000,00

Elettrodi di ritorno bisezione, compatibili attacco Valleylab, per adulti, superficie conduttiva cmq.137 mis. cm.18x11

Elettrodo ad ansa rotonda in tugsteno  mm. 10X10  

Elettrodo ad ansa rotonda in tugsteno  mm. 15X12 

Elettrodo ad ansa rotonda in tugsteno  mm. 20X12 

Manipolo monouso a basso voltaggio, a tre pulsanti, per il controllo del taglio, coagulo e dissezione, dotato di cursore per regolazione della potenza da 
campo sterile 

Manipolo monouso con interruttore manuale rocher e lama antiescara in silicone dotato di fondina cavo mt. 3 
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