
N. 1 IMPEDENZIOMETRO PER ANALISI DIRETTA DI IMPEDENZA CORPOREA A MULTIFREQUENZA CON 

CARRELLO PER TRASPORTOI DA DESTINARE ALL’U.O.C. DI MEDICINA AD INDIRIZZO GERIATRICO 

RIABILITATIVO 

SCHEDA TECNICA 

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO CASELLA DOVE LA DITTA EVENTUALI NOTE 

DEVE DICHIARARE DI 

POSSEDERE O MENO LA 

CARATTERISTICA TECNICA 

RICHIESTA CON SIO NO 

1. Frequenza: 1KHz, 5KHz, 50Khz, 

250Khz, 500 KHz, 1000KHz 

2. Analisi segmentale: analisi dei singoli 

distretti ( due braccia, due gambe e 

tronco) 

3. Analisi dell’acqua totale corporea e 

segmentale, rapporto acqua 

extracellulare/acqua totale corporea 

per la definizione dello stato di 

idratazione ideale 

4. Analisi della) massa del muscolo 

identificando massa del muscolo 

scheletrico, massa magra e massa 

grassa 

Tasso metabolico basale 

Angolo di fase 

Elettrodi tattili 

Borsa a carrello per il trasporto 
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. Porta USB per archiviazione dati 

10. Video LCD 

11. Funzionamento anche a batteria 

NB ai sensi dell’art. 68 comma 7, qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si 

invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative 

ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. 

INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI PARI OGGETTO 

INTREVENUTE NEGLI ULTIML DUE ANNI DAL PUNTO 1 AL PUNTO 11 SUL 

TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO 

DENOMINAZIONE AZIENDA PREZZO DI VENDITA AL NETTO ANNO 

PUBBLICA O PRIVATA DELL’IVA 




