
N. 1 MULTIMETRO, MISURATORE DI PRESSIONE E TEMPERATURA AMBIENTALE DA DESTINARE ALL’U.O.C. 

FISICA SANITARIA 

SCHEDA TECNICA 

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO CASELLA DOVE LA DITTA EVENTUALI NOTE 

DEVE DICHIARARE DI 

POSSEDERE O MENO LA 

CARATTERISTICA TECNICA 

RICHIESTA CON SIO NO 

1. Multimetro “full optional” di ultima 

generazione per controlli di qualita in 

tutte le modalita e qualito di radiazioni 

disponibili (modalita RAD, FLU, DEnt, 

CT, e MAM) ( inclusi Mo/Mo, Mo/Rh, 

W/AI, W/Rh, W/Ag, Rh/Rh), 

comprensivo di custodia di trasporto 

rigida, con modulo di collegamento 

“Wireless” (bluetooth) di trasmissione 

dati al pc portatile/ tablet ambiente 

windows e comprensivo di certificati 

di calibrazione per tutte le qualita di 

radiazione disponibili. 

2. Pc portatile/tablet ambiente windows 

di almeno 10” dedicato, comprensivo 

di custodia di trasporto, pienamente 

compatibile e collegabile in modalita 

“wireless” (bluetooh) con il 

multimetro riportato al punto 1, con 

preinstallati i software di acquisizione 

ed elaborazione dei dati trasmessi dal 

multimetro riportato al punto n. 1, 

eventuali software relativi al punto 3. 

3. Camera ad ionizzazione/stato solido 

tipo “pensil chambre”, comprensiva di 

holder dedicato e di custodia di 

trasporto rigida, pienamente 

compatibile con il multimetro 

riportato al punto 1, comprensiva di 

certificato di calibrazione ed eventuali 

software di acquisizioni ed 

elaborazione dei dati trasmessi dal 

multimetro riportato al punto 1. 

4. Set di 13 filtri di CU (n.1 x0.01 mm, n. 

2 x 0.02 mm, n.1 x0.05, n. 1 x 0.1 mm, 

n.2 x 0.2 mm, n. 1 x 0.5 mm, n.1 1 x 

Imm, n.2x2mm,n.1x5mmen.1x 

10 mm di spessore) e set di 7 filtri di Al 

(n. 1 x 0.1 mm, n. 2 x 0.2 mm, n. 1 x 

0.5mm, n.1x1mm2n. 2 x 2mm di 

spessore), con dimensioni non inferiori 



a 10cm x 10 cme relative custodie di 

trasporto rigide. 

5. Termoigrometro completo di sonde 

con precisione + 0.1° di temperatura e 

+ 2 %UR con relativi certificati di 

taratura 

6. Termobarometro digitale portatile di 

precisione + 0.1° di temperatura e + 1 

mbar di pressione atmosferica, con 

relativo certificato di taratura 

Tutte le misure sono indicative, possono essere offerte misure leggermente divergenti con uno 

scostamento in pit. o in meno del 10% 

NB ai sensi dell’art. 68 comma 7, qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si 

invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative 

ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. 

INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI PARI OGGETTO 

INTREVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI DAL PUNTO 1 AL PUNTO 6 SUL TERRITORIO 

NAZIONALE E COMUNITARIO 

DENOMINAZIONE AZIENDA PREZZO DI VENDITA AL NETTO ANNO 

PUBBLICA O PRIVATA DELL’IVA 


