
LOTTO N. 4 
 
 
 

                                                                      SCHEDA TECNICA 

                             RISCALDATORE A SECCO SCHERMATO PER RADIOFARMACI 

 

 

- Temperatura impostabile tra 80 e 100 senza utilizzo di acqua o vapori, essenziale per l’istallazione 

all’interno di celle di manipolazione; 

- Tempo di riscaldamento impostabile; 

- Schermatura in piombo di 4 mm; 

- Dotato di alloggio conforme ai comuni vial utilizzati dalle ditte produttrici di radiofarmaci. 

 

 

Nel caso che, la descrizione delle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato tecnico/scheda 
fabbisogno, dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un 
procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una 
produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”, e ciò ai sensi 
dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.  E consentita, pertanto, l’offerta di prodotti aventi 
caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale 
equivalenza, che la stessa sia stata ritenuta funzionalmente tale dall’organo tecnico.  

 
 


