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IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE
SCHEMA FUNZIONALE
CENTRALE TERMICA

F.S.

1

Valvola di sicurezza a molla filettata

Valv.Interc.Comb. metano omlogato I.S.P.E.S.L.

Valvola motorizzata tre vie filettata/flangiata

Valvola automatica di sfogo aria

Gruppo automatico di riempimento

Gruppo pompa gemellare

Stabilizzatore di pressione gas

Manometro gas
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Simb. Descrizione

Giunto antivibrante filettato/flangiato

Valvola di intercet. a chiusura rapida

Valvola di intercettazione filettata/flangiata

Termometro omologato I.S.P.E.S.L.

Manometro omologato I.S.P.E.S.L.

Flangia porta manometro campione

Bitermostato regolazione e sicurezza

Pressostato omlogato I.S.P.E.S.L.

Pressostato di minimo I.S.P.E.S.L.

Pozzetto per termometro campione

Pozzetto per elemento sensibile V.I.C.

MODULO TERMICO
N°ord._01
MARCA: BERETTA
MATRICOLA: E1NE1312421
Portata termica: 180 kW;
Pot. Term. Utile: 176,8 kW;
Pressione di bollo: 6 bar

MODULO TERMICO
N°ord._02
MARCA: BERETTA
MATRICOLA: E1NE1713579
Portata termica: 180 kW;
Pot. Term. Utile: 176,8 kW;
Pressione di bollo: 6 bar

MODULO TERMICO
N°ord._01
MARCA: BERETTA
MATRICOLA: E1NE1312420
Portata termica: 180 kW;
Pot. Term. Utile: 176,8 kW;
Pressione di bollo: 6 bar

Pozzetti
T

Ps_min

BT

Ps_max

Valvola di Sicurezza
Ø 1 x 1 1/4" - 5 bar

M

V.I.C.

M

DN 200
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Gruppo di riempimento impianto
Alimentazione idrica proveniente dal gruppo
di sopraelevazione della pressione

GENERATORE DI CALORE MODULARE COSTITUITO DA N°3 MODULI TERMICI
FUNZIONANTI IN BATTERIA , CIASCUNO ALIMENTATO DA N°4 ELEMENTI TERMICI

MODULO
TERMICO

N°ord._01

MODULO
TERMICO

N°ord._02

MODULO
TERMICO

N°ord._03

Pozzetti
T

Ps_min

BT

Ps_max

Valvola di Sicurezza
Ø 1 x 1 1/4" - 5 bar

M

Øi = 22,2 mm

Vaso Espansione
Marca:
Capacità: 150 lt.
Press.Bollo 6 bar
Serial Number :


