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PROGETTOSECONDO PIANO

TERRAZZO
PRATICABILE

Rip.
materiale d’uso

REI

Rip.
materiale pulizia

OFFICE

REI

wc

wc

250x250
600 mc/h

400x250
900 mc/h

300x200
600 mc/h

400x200
800 mc/h

400x200
1150 mc/h

200x200
350 mc/h

150x150
200 mc/h

400x200
800 mc/h

400x200
1150 mc/h

150x150
150 mc/h

GR.4 - 400x300 GR.4 - 400x300

GR.4 - 300x200

Vv.2

Vv.1

Vv.1

Vv.1 Vv.1

Vv.2

400x400
2300 mc/h

200x150
300 mc/h

DM-3

DM-3 DM-3

DM-3

DM-5

Ø 160
200 mc/h Ø 100

100 mc/h

Ø 250

Ø 250

Ø 250

350x150
700 mc/h

600 mc/h

500 mc/h

Ø 100
100 mc/h

Ø 100
100 mc/h

150x150
200 mc/h

400x250
800 mc/h

Ø 250
500 mc/h

200x150
300 mc/h

400x250
1500 mc/h

400x250
1500 mc/h

550x250

250
350

500x250

250
250

25
0
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DM-6

Canali di mandata in lamiera di acciaio zincata base x altezza

Variazione di quota canale di mandata/ripresa

Canali di espulsione in lamiera di acciaio zincata base x altezza

DM-3

LEGENDA COMPONENTI

DM-5

DM-6

Vv.1

Vv.2

Valvole di ventilazione in acciaio verniciato bianco RAL 9010 - Ø 125

Valvole di ventilazione in acciaio verniciato bianco RAL 9010 - Ø 160

GR.4 - ..b.. x ..h..

Diffusore terminale a moto turbolento completo di plenum isolato e griglia equalizzatrice
Marca FCR - Mod. UFO-EL GR. 5 tipo a 24 fer. con  schermo di diffusione DRE
Diffusore circolare a coni regolabiliØ 200 completo di plenum isolato griglia
equalizzatrice e serranda di regolazione
Diffusore rettangolare ad alette curve dim. 300x200 mm completo di plenum
isolato griglia equalizzatrice e serranda di regolazione

Griglia di aspirazione in alluminio con alette fisse inclinate a 45° passo 25 mm
in esecuzione con serranda di regolazione e fissaggio con pomoli - tipo FCR - Mod. GVA


