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LAVORI PARCHEGGIO ARNAS - CIVICO 

OPERE EDILI

Allestimento cantiere

1.6.1.3
Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su
automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino
alla distanza di 1.000 m. Incluso nel prezzo la rimozione delle ceppaie la cui
dimensione non supera i 0,5 m3. L'individuazione e la tipologia delle piante
da tagliare dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la
D.L. e

l'impresa.
Per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, da 30,01
a 40 cm.

2.00
SOMMANO cad =

1)Totale Allestimento cantiere

Regimazione acque
superficiali

1.3.4
Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con
qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi
genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i
calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso continuo di punta di
acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il tiro in alto, il carico sul
mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a
rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.

marciapiede
ml 1.00*38.95*0.20 
ml 1.00*6.64*0.20

SOMMANO m³ =

1.1.6.1
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in
ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m
dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo,
eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con
tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a
quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a
cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il
carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di
1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del
cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo
eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni
(da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il
confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo
prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni
altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi
gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che,
ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a
carico dell'Amministrazione.
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore
a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e

2,000
91,30

18,30

182,602,000

7,790
1,328

182,60

166,86

349,46

9,118
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RIPORTO
rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità
poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo
mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.

caditoie
83.40*0.80*0.60
tubazione
h (0.60+0.90/2) = 0.75 h media
325.00*0.75
collegamento pozzetti di ispezione 
12*1.00*1.00*1.00

SOMMANO m³ =

13.8
Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di
qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o
pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non
superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione
nel fondo del cavo del materiale ed il
costipamento.

tubazioni 
325.00*0.50*0.5
0

SOMMANO m³ =

1.2.3
Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6,
1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo
del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm,
bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra,
sia con mezzi meccanici che manuali.
- Per ogni m3 di materiale costipato.

tubazioni
325.00*0.50*0.25

SOMMANO m³ =

6.4.2.3
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale,
conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata
norma carico di rottura, marchiata a rilievo con:norme di riferimento, classe
di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito
con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in
elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere
per dare l'opera finita a regola d'arte.
classe D 400 (carico di rottura 400 kN).

griglia in ghisa carrabile
(ml 83.40*0.50)*kg/ml 
40.00 pozzetti
12*59.00 kg/cad

SOMMANO kg =

13.7.2.5
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido
costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN
681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla
rigidità SN 4 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione
accreditato secondo UNICEI- EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la

A RIPORTARE

40,032

243,750

12,000
9,55

349,46

2.824,72295,782

81,250
22,30 1.811,8881,250

40,625
3,10 125,9440,625

1.668,000

708,000
3,62 8.601,122.376,000

13.713,12
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formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da
compensarsi a parte.
D esterno 315 mm; interno 299,6 mm.

325.00
SOMMANO m =

13.7.4.6
Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC  rigido  con anello
elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e
compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa
in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
D esterno 315 mm da 45° a 90°

2.00
SOMMANO cad =

13.9.5.3
Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme
UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200,
1500 mm, con classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in
PRFV, o PE, PP, o in poliuretano rinforzato, provvisto di canale di
scorrimento atto a garantire la continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di
accumulo, compreso di manicotti di innesto per tubi in PE, PRFV, CLS,
GRES, PVC, predisposti alle angolazioni necessarie e dotati di guarnizione
di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di
0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta
idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101,
elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di
resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e
posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza
determinata in funzione della profondità. Sono comprese le prove previste
dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il
ricoprimento da compensarsi a parte.
- Elemento di fondo :
DN 800 mm, innesto linea/salto DN300 mm

12
SOMMANO cad =

13.9.5.18
Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme
UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200,
1500 mm, con classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in
PRFV, o PE, PP, o in poliuretano rinforzato, provvisto di canale di
scorrimento atto a garantire la continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di
accumulo, compreso di manicotti di innesto per tubi in PE, PRFV, CLS,
GRES, PVC, predisposti alle angolazioni necessarie e dotati di guarnizione
di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di
0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta
idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101,
elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con  classe di
resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e
posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza
determinata in funzione della profondità. Sono comprese le prove previste
dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il
ricoprimento da compensarsi a

A RIPORTARE

325,000
39,50

99,50

993,80

13.713,12

12.837,50

199,00

11.925,60

38.675,22

325,000

2,000
2,000

12,000
12,000
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RIPORTO
parte.
- Elemento di sopralzo :
DN 800 mm, altezza utile 330 mm 

12
SOMMANO cad =

3.1.1.2
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento
puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura.
per opere in fondazione con C 12/15. 

caditoie raccolta acqua piovana
83.40*0.80*0.10

SOMMANO m³ =

3.1.1.7
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento
puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura.
per opere in fondazione lavori stradali con C 

20/25. caditoie raccolta acqua piovana
ml 83.40*0.80*0.15 
ml 
83.40*2*0.50*0.10

SOMMANO m³ =

3.2.3
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture
speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica
d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti
a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì
ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e
accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte,
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

caditoie raccolta acqua piovana
ml 83.40*0.50*2

SOMMANO m² =

3.2.1.2
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato
in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato,
dato in oper a compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le
eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione):
per strutture in cemento armato escluse quelle 

intelaiate. caditoie raccolta acqua piovana
ml 83.40*8*0.395 kg
n. 280*1.60*0.395 
kg

A RIPORTARE

12,000
169,50

124,00

133,10

19,70

38.675,22

2.034,00

827,33

2.442,12

1.642,98

45.621,65

12,000

6,672
6,672

10,008
8,340

18,348

83,400
83,400

263,544
176,960

440,504
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SOMMANO kg =

13.7.2.2
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido
costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN
681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla
rigidità SN 4 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione
accreditato secondo UNICEI- EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da
compensarsi a parte.
D esterno 160 mm; interno 152 mm.

12.00
SOMMANO m =

13.7.4.3
Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC  rigido  con anello
elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e
compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa
in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
D esterno 160 mm da 45° a 90°

6.00
SOMMANO cad =

1.2.4.2
Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al
conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune
ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso
l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci:1.1.4 -
1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito
urbano.
- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro. 

mc (325.00*0.50*0.50)*20 km
mc. (12*1.00*1.00)*20 km

SOMMANO m³ =

2) Totale Regimazione acque superficiali

Finiture e pavimentazioni

6.2.15.2
Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio
vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di diversa sezione, con
fronte sub verticale, spigolo superiore esterno smussato con curvatura di
raggio non inferiore a 2 cm e con finitura della faccia superiore antiscivolo
rigata conforme alle norme UNI EN 1340 : 2004; in opera a regola d'arte su
fondazione in conglomerato cementizio, da compensarsi a parte.
per elementi di formato 16x12
cm.

1086

A RIPORTARE

440,504
1,64

45.621,65
722,43440,504

12,000
15,40 184,8012,000

6,000
17,70 106,206,000

1.625,000
240,000

0,63 1.174,951.865,000

1.086,000

47.627,43

47.810,031.086,000
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SOMMANO m =

6.1.3.2
Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in
ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS),
in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a
caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso
tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce
di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di
accettazione riportati nella Tabella 3 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e
nella Tabella 3 Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.°
139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso
granulometrico per strati di base previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni
Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il
3,5
- 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico
ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso
dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti
caratteristiche: Stabilità non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a
300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di
applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la
predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di
ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a lenta rottura (con dosaggio
di bitume non inferiore a 0,55 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante
vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di
larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo
tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di
sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare
(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in
qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98%
di quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito urbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.

(10.80+11.07)/2*48.46*7 
(86.52*79.95)/2*7 
(80.60*86.52)/2*7 
(13.29*76.13)/2*7 
(13.29*10.39)/2*7 
(17.45*49.77)/2*7 
(17.18*61.21)/2*7 
(10.48*6.78)/2*7 
(15.49*18.67)/2*7
a detrarre
- mq 390.00*7

SOMMANO m² =

6.1.4.2
Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento
(binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade
di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con
bitume puro (del tipo
50/70 o  70/100 con IP  compreso tra  -1,2  e + 1,2) e  aggregato  lapideo
proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica,
purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 5
Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico Tipo M
(urbana), della norma C.N.R. B.U.n.° 139/1992. La granulometria
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di
collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR
1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4

A RIPORTARE

1.086,000
34,30

1,43

47.810,03
37.249,80

88.091,92

173.151,75

1.086,000

3.709,371
24.210,459
24.407,292
3.541,187

483,291
3.039,703
3.680,557

248,690
1.012,194

-2.730,000
61.602,744
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- 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico
ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso
dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti
caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a
300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il
prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la
predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di
ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con
dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m2), la stesa del
conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano
interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello
stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola
d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti,
ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a
1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non
inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito urbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.

(10.80+11.07)/2*48.46*5 
(86.52*79.95)/2*5 
(80.60*86.52)/2*5 
(13.29*76.13)/2*5 
(13.29*10.39)/2*5 
(17.45*49.77)/2*5 
(17.18*61.21)/2*5 
(10.48*6.78)/2*5 
(15.49*18.67)/2*5
a detrarre
- mq 390.00*5

SOMMANO m² =

6.1.5.2
Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni
stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana
del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS),
confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100
con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla
frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai
requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P
(extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R.
B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare
nel fuso granulometrico per strati di usura previsto da l "Catalogo delle
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà
compresa all'incirca tra il 5,5
- 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico
ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di
studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti
caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300
kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di
applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la
predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di
ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di
bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante
vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di
larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo
tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di
sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare
(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in
qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti

A RIPORTARE

2.649,551
17.293,185
17.433,780
2.529,419

345,208
2.171,216
2.628,970

177,636
722,996

-1.950,000
1,70

173.151,75

74.803,33

247.955,08

44.001,961
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22

23

24

22

23

4

RIPORTO
della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi
direzione per  le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non
inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito urbano
- per ogni m2 e per ogni cm di 

spessore. 
(10.80+11.07)/2*48.46*3 
(86.52*79.95)/2*3 
(80.60*86.52)/2*3 
(13.29*76.13)/2*3 
(13.29*10.39)/2*3 
(17.45*49.77)/2*3 
(17.18*61.21)/2*3 
(10.48*6.78)/2*3 
(15.49*18.67)/2*3
a detrarre
- mq 390.00*3

SOMMANO m² =

13.7.2.2
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido
costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN
681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla
rigidità SN 4 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione
accreditato secondo UNICEI- EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da
compensarsi a parte.
D esterno 160 mm; interno 152 mm.

ml 9.60
SOMMANO m =

13.7.4.3
Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC  rigido  con anello
elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e
compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa
in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
D esterno 160 mm da 45° a 90°

6.00
SOMMANO cad =

3.1.1.1
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento
puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura.
per opere in fondazione con C 8/10.

1086,00*0.12*0.07
SOMMANO m³ =

3) Totale Finiture e pavimentazioni

A RIPORTARE

1.589,730
10.375,911
10.460,268
1.517,652

207,125
1.302,730
1.577,382

106,582
433,797

-1.170,000
2,07

247.955,08

54.650,4426.401,177

9,600
15,40 147,849,600

6,000
17,70 106,206,000

9,122
115,20 1.050,859,122

256.100,38

303.910,41
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25

26

27

3

30

20

RIPORTO

1) Totale OPERE EDILI

IMPIANTI

Illuminazione

1.1.6.1
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in
ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m
dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo,
eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con
tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a
quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a
cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il
carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di
1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del
cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo
eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni
(da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il
confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo
prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni
altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi
gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che,
ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a
carico dell'Amministrazione.
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore
a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee
fessurate,  di  qualsiasi  resistenza  con  superfici  di  discontinuità  poste  a
distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW.

65.00
21.00*1.00*1.00

SOMMANO m³ =

1.1.9
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di
qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a
20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2
m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di
muratura di volume non superiore a 0,50 m3 cadauno, escluse le puntellature
e le sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a
bordo scavo, escluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il
prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e
l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie
previsti dal C.S.A.che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del
19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.

4.50
SOMMANO m³ =

3.1.1.2
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce

A RIPORTARE

65,000
21,000

9,55

146,70

303.910,41

303.910,41

821,30

660,15

305.391,86

86,000

4,500
4,500
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28

29

30

29

12

31

RIPORTO
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare
il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse
le casseforme e le barre di armatura.
per opere in fondazione con C 12/15.

14.00
SOMMANO m³ =

6.1.5.2
Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni
stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana
del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS),
confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100
con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla
frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai
requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P
(extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R.
B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare
nel fuso granulometrico per strati di usura previsto da l "Catalogo delle
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà
compresa all'incirca tra il 5,5
- 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico
ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di
studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti
caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300
kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di
applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la
predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di
ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di
bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante
vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di
larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo
tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di
sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare
(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in
qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie
rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade
urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella
determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito urbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.

615.00
SOMMANO m² =

13.8
Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di
qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o
pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non
superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione
nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.

32.00
SOMMANO m³ =

14.3.2.5
Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente a
base di PVC, del tipo rigido piegabile a freddo, posti a vista, in tutto
conformi alle norme CEI serie media, resistenza allo schiacciamento minimo
di 750 N, compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, le cassette
di derivazione a vista, complete di coperchio ed eventuale setto separatore, e
di ogni altro onere. Grado di

A RIPORTARE

14,000
124,00

2,07

22,30

305.391,86

1.736,00

1.273,05

713,60

309.114,51

14,000

615,000
615,000

32,000
32,000
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31

32

33

34

35

32

33

34

35

36

RIPORTO
protezione minimo IP 44. 
Diametro esterno 50,0 
mm².

50.00
SOMMANO m =

14.3.3.4
Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in
PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a
contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a
norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta
cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i
capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.
Conduttori sezione 6,0
mm².

15.00
SOMMANO m =

14.3.3.5
Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in
PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a
contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a
norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta
cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i
capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.
Conduttori sezione 10,0
mm².

30.00
SOMMANO m =

14.3.7.2
Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio
con grado di protezione IP55, in opera a parete, compresi gli accessori di
fissaggio e quelli necessari per mantenere il grado di protezione, nonché ogni
altro onere.
Dimensione 150x110x70 

mm 17.00
SOMMANO cad =

14.4.1.7
Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI
23-51, grado di protezione IP40, completo di portello  trasparente/fumè,
guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e
morsettiera. Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli
accessori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti, l'apertura
delle tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro
onere o accessorio.
Dimensione 54 moduli 

DIN 1.00
SOMMANO cad =

14.4.5.4
Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 10 kA,
curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN
60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto,
completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel
rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello
schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli
elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente
funzionante.
4P In da 6 a 32 A 

1
SOMMANO cad =

A RIPORTARE

50,000
11,20

309.114,51

560,0050,000

15,000
2,25 33,7515,000

30,000
3,32 99,6030,000

17,000
12,50 212,5017,000

1,000
166,50 166,501,000

1,000
116,90 116,901,000

310.303,76
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36

37

38

39

37

38

39

41

RIPORTO
14.4.7.1
Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione
pari a 6 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo
all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio
IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di
tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle
norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico.
Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna
cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante.
1P+N In da 6 a 32 A

6
SOMMANO cad =

14.4.11.4
Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione
pari a 10 kA, curva C, Id= 0,30 A, istantaneo, classe AC, idoneo
all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio
IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di
tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle
norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico.
Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna
cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante.
4P In da 6 a 32 A 

1
SOMMANO cad =

14.4.13.2
Spia di presenza tensione modulare completa di spia luminosa con LED di
colore rosso, sezionatore portafusibile e fusibile di protezione, idonea
all'installazione su guida DIN, in opera all'interno di quadro elettrico già
predisposto, completa di tutti gli accessori necessari per il cablaggio della
stessa nel rispetto delle norme CEI, fornita di tutte le relative certificazioni e
dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la
minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare la stessa
perfettamente funzionante.
Circuiti trifase 

1
SOMMANO cad =

18.1.1.1
Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo
meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla profondità di
2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio
del cavo, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm,
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2,
comprese le armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa,
occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio, il sollevamento, il
carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza
di 1.000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del
cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da
effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento
dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo
20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le
verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma
7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico
dell'Amministrazione.
in terreni costituiti da limi, sabbie e ghiaie anche
debolmente

A RIPORTARE

6,000
102,70

187,80

86,50

310.303,76

616,20

187,80

86,50

311.194,26

6,000

1,000
1,000

1,000
1,000
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40

41

42

43

62

42

43

44

RIPORTO
cementate, argille, detriti alluvioni anche contenenti elementi lapidei di
qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, e rocce lapidee
fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a
distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo
di escavazione di adeguata potenza.

21*1.00*1.00
SOMMANO m³ =

18.1.3.1
Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a
prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20,
spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a
parte con le voce 18.1.1, compreso il sottofondo perdente formato con misto
granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio
cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la
fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte
per pozzetti da 40x40x50 cm 

17.00
SOMMANO cad =

18.3.2.3
Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di
apparecchio di illuminazione con gruppo ottico chiuso (grado di protezione
IP 65-66) idoneo per lampade Sodio Alta Pressione (S.A.P.) da
70/100/150/250/400 W. Apparecchio cablato di classe di isolamento 2a
completo di reattore rifasato e accenditore (lampada S.A.P.).Apparecchio
conforme alle norme CEI 34.21 e provvisto di marchio CE e di qualità
I.M.Q. o equivalente. Corpo in lega leggera pressofusa monoblocco, in due
parti collegate a cerniera. Vano contenitore ausiliari elettrici incorporato,
grado di protezione IP 54. Riflettore in alluminio di elevata purezza (non
inferiore a 99,8%) stampato da lastra tutto spessore, brillantato ed ossidato
anodicamente; coppa di chiusura in vetro termoresistente ad elevata
trasparenza, sporgente a prismatura differenziata (rifrattore) o
piana/sporgente liscia (ottiche di tipo cutoff). In opera compresi gli
allacciamenti elettrici ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza.
per lampada S.A.P. da 150 W

cad =

18.4.2.3
Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo ellissoidale o
cilindrica a vapori di sodio (S.A.P.) accenditore esterno, questo escluso, luce
bianco oro, in opera a qualsiasi altezza, con caratteristiche di illuminazione
non inferiori a:
da 150 W, 14.500
lumen

42
SOMMANO cad =

18.5.2.4
Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero
sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità
IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti
in scavi o cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.
sez. 1 x 6 mm2.

1430.00
SOMMANO m =

A RIPORTARE

21,000
56,30

311.194,26

1.182,3021,000

17,000
123,30 2.096,1017,000

42,000 404,30 16.980,60

42,000
43,60 1.831,2042,000

1.430,000
2,55 3.646,501.430,000

336.930,96
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45

46
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RIPORTO
18.5.3.1
Fornitura e collocazione di conduttore in rame isolato con elastomero
sintetico etilempropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità
IMQ o equivalente, tipo bipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera, già graffettato
a parete o fascettato su fune di acciaio già predisposta a qualsiasi altezza e
compresi accessori ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa
a perfetta regola d'arte.
sez. 2 x 1,5 mm2.

1170.00
SOMMANO m =

18.5.3.2
Fornitura e collocazione di conduttore in rame isolato con elastomero
sintetico etilempropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità
IMQ o equivalente, tipo bipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera, già graffettato
a parete o fascettato su fune di acciaio già predisposta a qualsiasi altezza e
compresi accessori ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa
a perfetta regola d'arte.
sez. 2 x 2,5 mm2.

165.00
SOMMANO m =

18.8.2.3
Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE
costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia
internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza allo schiacciamento
pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e telefoniche,
comprese  le  giunzioni  e  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera  finita  e
funzionante a perfetta regola 
d'arte. diametro pari a 63 mm.

130.00
SOMMANO m =

18.8.2.5
Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE
costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia
internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza allo schiacciamento
pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e telefoniche,
comprese le giunzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante a perfetta regola d'arte.
diametro pari a 110 mm.

60.00
SOMMANO m =

CONT.
Fornitura e posa in opera, entro quadro già predisposto e compensato a parte,
di contatore modulare 1 modulo funzionante a 230V e avente 1 contatto di
chiusura da 20A, comprese le giunzioni e quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte:

6.00
SOMMANO cad =

CRE.
Fornitura e posa in opera di crepuscolare da esterno con uscita a relè
funzionante a 230V - 50Hz - IP55, comprese le giunzioni e quanto altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte:

1.00
SOMMANO cad =

18.1.2
Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione
per

A RIPORTARE

1.170,000
3,41

336.930,96

3.989,701.170,000

165,000
3,83 631,95165,000

130,000
4,88 634,40130,000

60,000
6,18 370,8060,000

6,000
50,00 300,006,000

1,000
70,00 70,001,000

342.927,81



Pag.15

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

51

52

RIPORTO
pali, a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20;
compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, la
formazione del foro centrale (anche mediante tubo di cemento
rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi.

21.00*1.00*1.00
SOMMANO m³ =

18.2.2.3
Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e
compensato a parte di palo tronco conico a stelo dritto, ricavato mediante
procedimento di laminazione a caldo, da tubo in acciaio S275JR UNI EN
10025 saldati, E.R.W. UNI 7091/92; il processo di laminazione a caldo deve
essere del tipo automatico a controllo elettronico ad una temperatura di circa
700° C, con saldatura longitudinale interna di IIa classe (DM 14/02/92) a
completa penetrazione, senza saldature esterne,compreso protezione del palo
contro la corrosione mediante zincatura a caldo rispondente alle prove di cui
alla norma CEI 7.6; in opera compresi foratura asola per passaggio cavi,
asola per morsetteria, applicazione di sigillatura, guaina termorestringente
per la protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella
fondazione per un'altezza non inferiore a 45 cm di cui 20 cm fuori terra,
dado di messa a terra ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. D =diametro alla base in mm d = diametro
in sommità in mm Sm =spessore minimo del palo in mm h = altezza totale
D = 114,3 mm; d = 60 mm; Sm = 3,4 mm; h = 6,0 m 

21
SOMMANO cad =

18.2.7.2
Posa in opera, in sommità a steli di pali di mensola per sostegno apparecchio
di illuminazione, singola o doppia, di qualsiasi sagomatura (diritta o curva) e
peso; compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte a qualsiasi altezza.
mensola doppia

21
SOMMANO cad =

2) Totale IMPIANTI

DELIMITAZIONE AREA PEDONALE

Fornitura e collocazione barriere di delimitazione con elementi fissi di pregio

architettonico unitamente a fioriere e verde.

A CORPO 

2) Totale DELIMITAZIONE AREA PEDONALE

PIANTUMAZIONE DI ALBERI ALTO FUSTO

Fornitura e collocazione di n° 60 alberi ad alto fusto, nonché la realizzazione 
delle relative aiuole da delimitare mediante cordoli prefabbricati in 
conglomerato cementizio da realizzare nell'area parcheggio utenti, piazzale 
Luigi Biondo

A  CORPO

21,000
142,10

431,00

86,60

342.927,81

2.984,10

9.051,00

1.818,60

21,000

21,000
21,000

21,000
21,000

52.871,10

7.000,00

_____________
7.000,00

7.000,00

_____________
7.000,00
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO

LAVORI PARCHEGGIO ARNAS - CIVICO
OPERE EDILI

Allestimento cantiere 
Regimazione acque superficiali 
Finiture e pavimentazioni

IMPIANTI
Illuminazione

DELIMITAZIONE AREA PEDONALE
               Delimitazione area pedonale
PIANTUMAZIONE ALBERI ALTO FUSTO
               Piantumazione di alberi 

1
1
1
1
5
9
9

15

15

182,60
47.627,43

256.100,38

52.871,10

7.000,00

7.000,00

303.910,41

52.871,10

7.000,00

      7.000,00

370.781,51

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA € 370.781,51


