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Sistema ottico a visione obliqua 30°, 5 mm, lunghezza 29 cm, 

autoclavabile, con fibre ottiche incorporate 

Sistema ottico a visione obliqua 30°,immagine ingrandita,@ 10 mm, 

lunghezza 31 cm, autoclavabile, con fibre ottiche incorporate 

Sistema ottico a visione obliqua 30°,immagine ingrandita,@ 3,3 mm, 

lunghezza 25 cm, autoclavabile, con fibre ottiche incorporate, 

Sistema ottico a visione rettilinea O°,immagine ingrandita, 0 3,3 mm, 

lunghezza 25 cm, autoclavabile, con fibre ottiche incorporate, 

Sistema ottico a visione rettilinea 0°, @ 2,9 mm, lunghezza 36 cm, 

autoclavabile, con fibre ottiche incorporate, 

Sistema ottico a visione rettilinea 0°, @ 2,7 mm, lunghezza 18 cm, 

autoclavabile, con fibre ottiche incorporate, 

Trocar, con punta piramidale, attacco LUER-Lock per insufflazione, misura 

3,9 mm, lunghezza operativa 5 cm, composto da: Cannula 

Mandrino Valvola a becco in silicone 

Trocar, con punta piramidale, attacco LUER-Lock per insufflazione, misura 

3,9 mm, lunghezza operativa 10 cm, composto da: Cannula 

Mandrino Valvola a becco in silicone 

Trocar, con punta piramidale, attacco LUER-Lock per insufflazione, misura 

3,5 mm, lunghezza operativa 5 cm, composto da: : Cannula 

Mandrino Valvola a becco in silicone 

Trocar, con punta piramidale, attacco LUER-Lock per insufflazione, misura 

3,5 mm, lunghezza operativa 10 cm, composto da: : Cannula 

Mandrino Valvola a becco in silicone 
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mm, lunghezza operativa 8,5 cm, composto da: : Cannula 

Mandrino Valvola a becco in silicone 

Trocar, con punta piramidale, attacco LUER-Lock per insufflazione, misura 6 

mm, lunghezza operativa 10,5 cm, composto da: : Cannula 

Mandrino Valvola a becco in silicone 

Trocar, con punta piramidale, rubinetto di insufflazione, misura 11 mm, 

lunghezza operativa 10,5 cm, composto da: Cannula, senza valvola 

Mandrino Valvola multifunzionale 

Cavo luce a fibre ottiche, con attacco diritto, @ 3,5 mm, lunghezza 230 cm 



Cavo luce a fibre ottiche, con attacco retto, termoresistente, elevata 

trasmissione di luce, con chiusura di sicurezza, @ 4,8 mm, lunghezza 250 cm 

Sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 0°, @ 1,2 mm, lunghezza 20 

cm, autoclavabile, con fibre ottiche incorporate, 

Camicia per cistoscopio-uretroscopio, 8 Charr., con canale operativo da 4 

Charr., lunghezza operativa 16 cm, con otturatore e 2 coni LUERLock 

Camicia per cistoscopio-uretroscopio, 9 Charr., con canale operativo da 5 

Charr., lunghezza operativa 16 cm, con otturatore e 2 coni LUERLock, 

Pinza da rimozione corpi estranei, entrambe le ganasce mobili, flessibile, 3 

Charr., lunghezza 28 cm 

Pinza da biopsia, entrambe le ganasce mobili, flessibile, 3 Charr., lunghezza 

28cm 

Elemento operativo, taglio per trazione della molla, anello mobile per il 

pollice; in posizione di riposo la punta dell'elettrodo si trova all'interno della 

camicia 

Camicia per resettoscopio, 9 Charr., con rubinetto LUER-Lock, inclusi tubo di 

afflusso e otturatore 

Cavo unipolare per alta frequenza, con spina da 4 mm, lunghezza 300 cm, 

per apparecchi ERBE T 

Ansa da taglio, angolata 

Elettrodo di coagulazione, angolato, puntuto 
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ICOSCOPIO SEC Drone D 

5 mm, lunghezza 30 cm 

Broncoscopio sec. DOESEL-HUZLY, misura 3, @ esterno 5 mm, @ interno 4,3 

mm, lunghezza 18,5 cm 

tappo di chiusura , con finestra 

Tappo di chiusura, con guarnizione in gomma, per sistemi ottici e pinze 

ottiche 

Cannula di iniezione, per respirazione assistita, LUER-Lock, @ esterno 2,7 

mm, per impiego con i broncoscopi 
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Cannula di iniezione, per respirazione assistita, LUER-Lock, @ esterno 3,5 

mm, per impiego con i broncoscopi 

Elemento guida, per catetere di aspirazione, corto, per broncoscopio per 

bambini e lattanti 

Riflettore prismatico, autoclavabile, con attacco per cavo luce a fibre 

ottiche 

Adattatore, per respiratore 

Tappo guida per sistema ottico, per il collegamento fisso tra broncoscopio e 

sistema ottico 

Pinza ottica, “ganascia a fagiolo” sec. KILLIAN, per la presa di arachidie 

elastico 

Pinza ottica, con ganascia universale, per biopsia e per rimozione di corpi 

estranei, 

Pinza, con ganascia a coccodrillo, a cucchiaio, una ganascia mobile, 

semiflessibile, stelo 1 mm, con attacco di pulizia, lunghezza operativa 35 cm 

Pinza, a cucchiaio, per biopsia, una ganascia mobile, semiflessibile, 

larghezza morso 1,2 mm, stelo 1 mm, con attacco di pulizia, lunghezza 

operativa 35 cm 

Catetere di aspirazione, 4,5 Charr., con connettore 

Cestello, per corpi estranei, con impugnatura ad anello, lunghezza operativa 

35cm 

Pinza da preparazione e da presa sec. KELLY, girevole, scomponibile, 

isolata, con attacco per coagulazione unipolare, con attacco di irrigazione 

__LUER-Lock per pulizia, entrambe le ganasce mobili. lunga. misura 3.5 mm,__|__ 

lunghezza 20 cm, composta da: Impugnatura in materiale sintetico, senza 

dispositivo di arresto, maggiore superficie di appoggio Camicia esterna in 

metallo Inserto pinza 

Pinza da preparazione e da presa sec. REDDICK-OLSEN, girevole, 

scomponibile, isolata, con attacco per coagulazione unipolare, con attacco 

di irrigazione LUER-Lock per pulizia, entrambe le ganasce mobili, robusta, 

misura 3,5 mm, lunghezza 20 cm, composta da: Impugnatura in materiale 

sintetico, senza dispositivo di arresto, maggiore superficie di appoggio 

Camicia esterna in metallo Inserto pinza 



Forbici , girevoli, scomponibili, isolate, con attacco per coagulazione 

unipolare, con attacco di irrigazione LUER-Lock per pulizia, entrambe le 

ganasce mobili, dentate, curve, coniche, misura 3,5 mm, lunghezza 20 cm, 

composta da: Impugnatura in materiale sintetico, senza dispositivo di 

arresto, maggiore superficie di appoggio Camicia esterna in metallo Inserto 

forbici 

Pinza da preparazione e da presa CLICKLINE sec. KELLY, girevole, , con 

attacco per coagulazione unipolare misura 3 mm, lunghezza 36 cm, 

entrambe le ganasce mobili, composta da: Impugnatura in materiale 

sintetico, senza dispositivo di arresto chirurgico, maggiore superficie di 

appoggio Camicia esterna con inserto operativo 

Pinza da preparazione e da presa sec KELLY girevole, scomponibile con 

attacco per coagulazione unipolare misura 3 mm, lunghezza 36 cm, 

entrambe le ganasce mobili composta da Impugnatura in materiale 

sintetico, senza dispositivo di arresto chirurgico con anelli, maggiore 

superficie di appoggio Camicia esterna con inserto operativo 

Pinza da preparazione e da presa_ con dentatura atraumatica 

particolarmente sottile fenestrata girevole, scomponibile con attacco per 

coagulazione unipolare misura 3 mm, lunghezza 36 cm, una ganascia mobile 

mobilecon adattatore di pulizia composta da Impugnatura in materiale 

sintetico, senza dispositivo di arresto disinserivbile, Camicia esterna con 

inserto operativo isolante 

Pinza da presa sec. KELLY, modello CLERMONT-FERRAND, girevole, 

scomponibile, con attacco per coagulazione bipolare, particolarmente 

adatta per la dissezione, entrambe le ganasce mobili, misura 3,5 mm, 

lunghezza 36 cm, Impugnatura in materiale sintetico senza cricchetto con 

attacco per coagulazione bipolare inserto operativo con camicia esterna 

_Retrattore sec CUSCHIFRI misura 5 mm lunghe77a 236.cm oo 
——_J 

Elettrodo di coagulazione e di dissezione, a forma di L, isolato, con attacco 

per coagulazione unipolare, misura 3 mm, lunghezza 36 cm 

Portaghi Ultramicro sec. KOH, ganasce curve a sinistra, con inserti in 

carburo di tungsteno, impugnatura retta con dispositivo di arresto 

disinseribile misura 3 mm, lunghezza 36 cm, 

Portaghi Ultramicro sec. KOH, ganasce curve a destra, con inserti in carburo 

di tungsteno, impugnatura retta con dispositivo di arresto disinseribile 

misura 3 mm, lunghezza 36 cm, 



Aspiratore e irrigatore, misura 3 mm, lunghezza 36 cm, per impiego con 
rubinetto a due vie o impugnature modulari per irrigazione e 

aspirazione 

Rubinetto a due vie, per impiego con aspiratori e irrigatori 

Cavo unipolare per alta frequenza, con spina da 5 mm, lunghezza 300 cm, 
da utilizzare con apparecchi erbe 

Cavo bipolare per alta frequenza, , lunghezza 300 cm, da utilizzare con 
apparecchi erbe 

Uretero-renoscopio, 7 Charr., 6°, lunghezza 43 cm, estremita distale 6,5 

Charr.,camicia per strumenti 7 Charr., 1 livello, 9,9 Charr., autoclavabile, 

oculare angolato, con fibre ottiche incorporate,2 attacchi laterali di 

irrigazione e 1 canale operativo da 4,8 Charr., per impiego con strumenti 

fino a 4 Charr con Cestello perforato e Inserto per strumenti con sistema di 

tenuta e 

chiusura rapida 

Pinza, rigida, da presa per frammenti di calcoli, entrambe le ganasce mobili, 

4 Charr., lunghezza 60 cm, 

Pinza, rigida, da presa per calcoli grandi e frammenti, entrambe le ganasce 

mobili, 4 Charr., lunghezza 60 cm, 

Pinza sec. PEREZ-CASTRO, rigida, con ganasce lunghe, per calcoli disposti in 

sequenza, entrambe le ganasce mobili, 4 Charr., lunghezza 60 cm, 

Cestello di Dormia, sterile, monouso, 2,5 Charr./0,83 mm, lunghezza 120 cm 

~ -Pinza ud preparazione e ud presa sec. ‘RELLY, BiIreVole, SCOMponibiie, — a a ae 

isolata, con attacco per coagulazione unipolare, con attacco di irrigazione 

LUER-Lock per pulizia, entrambe le ganasce mobili, lunga, misura 5 mm, 

lunghezza 36 cm, composta da Impugnatura in materiale sintetico, senza 

dispositivo di arresto, maggiore superficie di appoggio Camicia esterna in 

metallo Inserto pinza 

Pinza da preparazione e da presa sec. MOURET, girevole, scomponibile, 

isolata, con attacco per coagulazione unipolare, con attacco di irrigazione 

LUER-Lock per pulizia, entrambe le ganasce mobili, sottile, atraumatica, 

fenestrata, misura 5 mm, lunghezza 36 cm, , composta da Impugnatura in 

materiale sintetico, senza dispositivo di arresto, maggiore superficie di 

appoggio Camicia esterna in metallo Inserto pinza 



Forbici sec. METZENBAUM, girevole, con attacco per coagulazione 

unipolare misura 5 mm, lunghezza 36 cm curve entrambe le ganasce mobili 

lunghezza delle lame 12 mm composta da Impugnatura in materiale 

sintetico, senza dispositivo di arresto, maggiore superficie di appoggio 

Camicia esterna in metallo Inserto operativo 

Pinza da preparazione e da presa sec. KELLY, modello CLERMONT- 

FERRAND, girevole, scomponibile, con attacco per coagulazione bipolare, 

con attacco di irrigazione LUER-Lock per pulizia, entrambe le ganasce 

mobili, lunga, particolarmente adatta per la dissezione, misura 5 mm, 

lunghezza 36 cm, inserto operativo Impugnatura in materiale sintetico, 

senza dispositivo di arresto,con attacco per coagulazione bipolare camicia 

esterna in metallo isolata 

Portaghi "a becco di papagallo" sec. SZABO-BERCI impugnatura retta, con 

dispositivo di arresto, misura 5 mm, lunghezza 33 cm, per materiale da 

sutura 2/0 — 4/0 per impiego con trocar,misura 6 mm 

Contra Portaghi "a becco di fenicottero" sec. SZABO-BERCI impugnatura 

retta, con dispositivo di arresto, misura 5 mm, lunghezza 33 cm, per 

materiale da sutura 4/0 — 6/0 per impiego con trocar,misura 6 mm 

Trocar, con punta piramidale, rubinetto di insufflazione, misura 11 mm, 

lunghezza operativa 8,5 cm, composta da Cannula, senza valvola on 

rubinetto di insufflazione Valvola multifunzionale 

Trocar, con punta smussa, rubinetto di insufflazione, misura 11 mm, 

lunghezza operativa 8,5 cm, composta da Cannula, senza valvola on 

rubinetto di insufflazione Valvola automatica 

Trocar, con punta smussa, rubinetto di insufflazione, misura 11 mm, 

“unghiezza operativa 16;,5-cin, Conposta da Caniiula, Senza valvola on 

rubinetto di insufflazione Valvola automatica 

Trocar, con punta smussa, rubinetto di insufflazione, misura 11 mm, 

lunghezza operativa 10,5 cm, composta da Cannula con supporto doppio 

per filo cono di introduzione fissabile con rubinetto di insufflazione Valvola 

automatica 


